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DRAL®-Drahtseilnetz DRAL@

DRAL@ Drahtseilnetze von Huck, sind Netze aus Drahtseilen mit statischen Verbindungen, Made in Germany.
Die Seile werden mittels Klemmen an den Kreuzungspunkten so verpresst, dass es eine stabile und hoch belastbare
Verbindung ergibt. Am Rand besteht das Netz aus Schlaufen, welche als Befestigungspunkte dienen.

Die Drahtseilnetze kénnen in verschiedenen Seildurchmessern, Maschenweiten sowie
mit verzinkten-, Edelstahl- und farblich ummantelten Drahtseilen gefertigt werden.
Die Verbindungsklemmen sind in Alu und Edelstahl verfugbar.

Unsere DRAL®-Netze kénnen in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung finden. In Bereichen wo hohe Kréfte
aufgenommen werden missen oder Vandalismussicherheit gegeben sein soll. Beispiele im Einsatz sind z.B. als Schutz
an Baudenkmalern, Hochbauten, 6ffentlichen Anlagen, U-Bahnanlagen, Tiergehegen, Sportanlagen, als Durchsturz-
Sicherung, Rankhilfe, Parkhausern.

Die DRAL®-Drahtseilnetze werden bei uns im Werk gefertigt und kdnnen dadurch, im Rahmen der technischen
Méglichkeiten, nach Kundenwunsch konfektioniert werden.

Technische Informationen und Details ab Seite 27.
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Die Adressen fiir dieses Werbeschreiben wurden uns von der Deutschen Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf, zur Verfligung gestellt. Weitere Infor-
mationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf www.postdirekt.de/datenschutz.

Wenn Sie kiinftig diese Produkt-Information nicht mehr von der Fa. Lothar Huck GmbH erhalten mdchten, wenden Sie sich bitte direkt an Lothar Huck GmbH, Im
Mihlgut 8-14, 77815 Biihl-Weitenung, email: datenschutz @ huck-gmhb.de, Internet: www.huck-gmbh.de
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DRAL®-Drahtseilnetz mit quadratischen Maschen ?——qul DRAIL®

Das DRAL®-Drahtseilnetz mit quadratische Maschen, wird standardmé&Big ringsum mit Schlaufen gefertigt.
Diese Ausfihrung ist mit verzinkten oder Edelstahldrahtseilen, Werkstoff 1.4401, erhaltlich.
Die Kreuzklemmen sind wéhlbar in Aluminium ALMgSi 0,5 oder Edelstahl Werkstoff 1.4305.

Die unterschiedlichen Maschenweiten sind auf Seite 30-31 aufgefthrt. Dartiber hinaus sind abweichende Maschenmaf3e
und Konfektionierungen, nach Absprache, méglich.
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Die Kreuzklemmen werden mit eigens gefertigten Maschinen
zu starren Maschen verpresst.

Technische Details und Hinweise ab Seite 27




DRAL®-Drahtseilnetz mit rechteckigen Maschen I:I DRAL@

Das DRAL®-Drahtseilnetz mit recheckigen Maschen, wird standardméBig ringsum mit Schlaufen gefertigt.
Diese Ausfihrung ist mit verzinkten oder Edelstahldrahtseilen, Werkstoff 1.4401, erhaltlich.
Die Kreuzklemmen sind wéhlbar in Aluminium ALMgSi 0,5 oder Edelstahl Werkstoff 1.4305.

Die unterschiedlichen Maschenweiten sind auf Seite 32 aufgefiihrt. Darlber hinaus sind abweichende Maschenmale
und Konfektionierungen, nach Absprache, méglich.

Die rechteckigen Maschen kdnnen sowohl vertikal als auch horizontal gefertigt werden.
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DRAL®-Drahtseilnetze mit PA-6 ummantelten Drahtseilen DRAL@

DRAL® -Drahtseilnetz mit PA-6 (hartes Polyamid) ummantelten Drahtseilen in verzinkt oder Edelstahl.

Farbgestaltung: einfarbig oder als 2-farbige Farbkombination
moglich. Qf___Q_q (_\é m

Farben: griin, rot, weiB, blau, schwarz.

Die PA-6 ummantelten Drahtseile sind auch in RAL Farbtdnen __I___ R ‘
erhaltlich, ]
DRAL®-Drahtseilnetze PA-6-ummantelt, sind lieferbar ] l

in den Seilduchmessern:

Drahtseil-@ 1,5 mm auf @ 2,0 mm
1,8mm auf @ 2,5mm
20mm auf@ 2,5 mm
2,5mm auf @ 3,0 mm
3,5mm auf@ 4,0 mm
4,0 mm auf@ 5,0 mm

Einfarbig in quadratischer Maschenstellung:

. ———

Alle Farbkombinationen sind méglich



DRAL®-Drahtseilnetze mit kombinierter Maschenstellung DRAI®

DRAL®-Drahtseilnetze mit kombinierter rechteckiger und quadratischer Maschenstellung innerhalb eines Netzes.

Diese Drahtseilnetze kdnnen innerhalb eines Netzes mit unterschiedlichen Maschenhdhen gefertigt werden.

Bei Verwendung z.B. als Ballfangnetz in Sportanlagen, kann so im unteren Bereich eine kleinere Masche (als Ubersteig-
schutz) verwendet werden. Zum Beispiel bis zu einer Hohe von 2 m eine Maschenweite von 50x50 mm und ab 2 m
Hohe eine Maschenweite von 50 x 100 mm. Zudem wird dadurch das Gesamtgewicht des Netzes reduziert.

Das vandalismushemmende und gerduscharme DRAL®-Drahtseilnetz ist die intelligente Weiterentwicklung der dblich
verwendeten Zaune.

DRAL®-Netze an einer Kleinfeld-Sportanlage

Drahtseile @ 3 mm, Maschenweite: unten 50 mm, oben 50 x 100 mm

DRAL®-Netze an einer groBflachig eingezédunten Sportanlage
Drahtseile @ 3 mm, Maschenweite unten 50 mm, oben 100 mm

Anti-Vandalismusnetze

Wer kennt nicht das Problem von durchgeschnittenen und abgebrannten
Netzen auf offentlichen Spiel- und Sportplatzen.

Natirlich kann man Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun verwenden.
Allerdings haben diese Produkte kaum Eigenschallddmpfung und
verursachen beim Bespielen mit Béllen etc. laute Gerdusche, die die
Nachbarschaft stéren.




DRAL®-Drahtseilnetze mit kombinierter Maschenstellung DRAIL®

Ballfangzaun als Spielfeldbegrenzung an einer Sportanlage
Seil-@ 3 mm, bis Héhe Maschenweite 50 x 50 mm, ab 2 m Héhe 50 x 100 mm
Drahtseil verzinkt, Klemmen Aluminium

Beispiel unterschiedlicher

Maschenweite
innerhalb eines Netzes.
50x 50 mm,

50 x 100 mm,

50 x 200 mm




DRAL®-Drahtseilnetze mit kombinierter Maschenstellung DRAI®

DRAL®-Ballfangzaun-Modulsystem

Das DRAL®-Ballfangzaun-Modulsystem besteht aus einem Grundmodul mit einer Standardbreite und Hohe von jeweils 5 m.
Beliebig viele Erweiterungsmodule a 5 m Hohe und Breite sind mdglich.

Das Grundmodul beinhaltet zwei Pfosten, das Netz (ca. 3 mm stark) inkl. Querstange flir den oberen Abschluss, Spannseile und Montagezubehdr.
Je Erweiterungsmodul kommt ein weiterer Pfosten, das Netz und alle erforderlichen Kleinteile hinzu.

Die speziell fir das System entwickelte Abspannvorrichtung (oben) ermdglicht ein sehr leichtes Querprofil bei maximaler Stabilitét.
Dieser gerade Abschluss ist auch fir die Optik eines Drahtseilnetzes sehr wichtig.

Die Montage der Netzfelder (Netz + Quertréger) kann leicht durch 1 Person in einer Hubarbeitsblihne erledigt werden.
Das System erméglicht eine effiziente Montage mit langlebigen, vandalismussicheren Komponenten.

Durch die Ausbildung verschiedener Maschenweiten (unten 50 x100 mm, ab 2 m Héhe 50 x 200 mm) soll das Besteigen des Zaunes bei gleichzeitiger
Gewichtseinsparung verhindert werden. Lt. EN 15312 darf die horizontale Maschenweite von Ballfangz&unen 50 mm nicht dberschreiten, um das
Beklettern zu erschweren.

Fir dieses Huck-Dralo®-Material liegt auch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-14.7-765) im Bereich ,Absturzsicherung® vor.

Nr. 46500 Huck-Dralo®-Ballfangzaun-Grundmodul Breite: 5 m, Héhe: 5 m € 2.500,—/Stiick
Nr. 46500-1 Huck-Dralo®-Ballfangzaun-Erweiterungsmodul Breite: 5 m, Hohe: 5 m € 2.050,—/Stiick
Nr. 46500-2 Zubehdr fiir 90°-Eckmodul € 100,—/Sttick

-------------- Maschenweite e

Ao 2’,00 m Netzhohe: I L B0x200mm TR LT — Fliister-Ballfangzaun:
Maschenweite 50 x 200 mm 50x200 mm )
T A im Hochformat HHit it et e aufgrund fester Verbin-

Diese preiswerte MaschengréB3e
ist flir Bélle vollkommen ausreichend.

----------------- dungen der Netzknoten
IIIIIIIIIIIIII LTI — Vandalismussicher:
LR L | durch Verwendung eines
——= LT et ul i ———— Stahlseilnetzes
[ 1 I ' 11 — Leichte Montage: durch
handliche ModulgréBe

i\hééchéMéﬂe
50x100 mm
im Hochformat -

it e et

Bis 2,00 m Netzhdhe:
Maschenweite 50 x 100 mm
Diese preiswerte Maschengro3e
ist schwer besteigbar

8 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



DRAL®-Drahtseilnetze mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung  DRAL®

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik (DIBt) hat fiir Gelander und Absturzsicherungen, System DRALO, eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
erteilt.

Die konstruktive Ausfiihrung erfolgt entweder als vertikales oder horizontales Seilnetz.

Insbesondere sind fiir die vertikalen Konstruktionen ein Netz aus Edelstahlseilen @ 2 mm und fiir die horizontalen Netze verzinkte Drahtseile @ 3 mm
vorgesehen.

Die Drahtseilnetze DRALO mit Zulassung werden vertikal mit einer Maschenweite von 40 mm bis 50 mm und horizontal mit Maschenweiten zwischen
50 und 100 mm gefertigt.

Bei den horizontalen Absturzsicherungen ist eine Personenfallhéhe bis 1 m méglich. Je nach Einsatzzweck kénnen verschiedene Randausbildungen
gewahlt werden.

Anwendungen finden die Netze u. a. bei Briickengeléndern, Gelander von Terrassen und Wegen, unter Lichtkuppeln und bei Hubschrauber-
Landeplétzen auf Gebauden.

Beispiele fiir vertikale Seilnetze:

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 9



DRAL®-Drahtseilnetze mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung  DRAL®

Beispiele flr horizontale Seilnetze:

:\;‘:J

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

| | Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
| Bautechnisches Prifamt

Eina vom Bund und den Lindern
gomeinsam gatragens Anstalt des dffentlichan Rechis

A"geme i ne Mitglied der EQOTA, der UEALD und dar WFTAD
bauaufsichtliche
ZI.,Ilassun g Geschiftsreichen:

1 31.1-1.14. 744112
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DRAL® -Drahtseilnetz als Durchsturz-Sicherungsnetz DRAIL®

Ein Prif-Institut fr Arbeitsschutz hat das Drahtseilnetz DRAL® als dauerhafte Durchsturz-Sicherung beim Einsatz unter Tageslicht-Systemen, Licht-
kuppeln o. &., geprift.

Das Netz bestand aus verzinktem Drahtseil, @ 3 mm, Maschenweite 100 x 100 mm, GrdBe 2 m x 3 m. Die Prifkonstruktion war so angeordnet, als wére
die Position unter einer Lichtkuppel.

Die anschlieBend durchgeftihrten Fallversuche mit einem StoBkdrper waren allesamt in Ordnung und erbrachten sehr gute Sicherheits-Ergebnisse.

Dieses horizontale Sicherungsnetz ist auch als Absturzsicherung zugelassen, bei max. 1 m Personenfallhdhe, mit einer Randausbildung entsprechend
der Vorschrift.

Prif- und Zertifizierungsstelle o
im BG-PRUFZERT | BGlA ‘ w | % ‘

Institul fiir Arheitsschutz der

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

PRUFBERICHT
TEST REPORT

Nr./No.: 2008 23273

Priifung Drahtseilnetz DRAL® in einem Test-Rahmen

11



DRAL® -Drahtseilnetz als Durchsturz-Sicherungsnetz

DRAL®-Drahtseilnetz als Durchsturz-Sicherungsnetz unter einer Lichtkuppel
Drahtseil @ 3 mm, verzinkt, Maschenweite 100 mm.

Aufhéangungen und Befestigungen der DRALO-Drahtseilnetze

missen bauseits statisch berechnet werden.




DRAL® -Drahtseilnetz Versuchsaufbau / Kundenspezifische Prifungen DRAL®

DRAL®-Drahtseilnetze zum Schutz vor herabfallenden Gegensténden

Zur Untersuchung der Belastbarkeit wurden Fallversuche durch das Institut flir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung durchge-
fuhrt. Fir die Versuche wurden DRAL®-Netze mit Seil-Durchmesser von 6 mm und einer Maschenweite von 100 mm ausgewahlt. Als Prifstand diente
eine speziell angefertigte Stahlzarge mit einem liegenden Ringtrager auf 8 Stiitzen mit 3 m Hohe.

Versuche, Test's und kundenspezifische Priifungen bzw. Zulassungen, kénnen bei uns im Hause durchgefihrt werden.
Bitte setzen Sie sich hierzu fir weitere Informationen mit uns in Verbindung.

DRAL®-Netz
im Versuchs-Rahmen

Versuchsaufbau mit

angehobener Priifmasse

Prifkérper war ein Felsbrocken von unregelméBiger
Form mit einer Masse von 700 kg.

Die Fallnéhe betrug 8 m.

13



DRAL® -Drahtseilnetz Versuchsaufbau / Kundenspezifische Priifungen DRAL®

Zum Abbau der StoBenergie beim Auffangen der Priifmasse dienten speziell entwickelte Dampfersysteme.

Ist-Zustand nach dem Fallversuch

Bei den Fallversuchen wurde die Priifmasse aufgefangen ohne sicherheitsrelevante Beschadigungen des Netzes oder der Ddmpfersysteme

Ist-Zustand nach dem Fallversuch




DRAL® -Referenzen DRAL@

DRAL®-Netz als Fangschutznetz zum Schutz der Zuschauer in einem Eisstadion
Ausfihrung Edelstahl, Seil-@ 3 mm, Maschenweite 45 mm

DRAL®-Netz als Umzdunung von Sportanlagen
Ausfiihrung verzinkt, Seil-@ 3 mm, Maschenweite 100 mm.
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DRAL®-Referenzen DRAL@

Indoor Sportanlage in Kdin, PA-6 ummanteltes Drahtseil, Farbe anthrazit RAL 7016, @ 2,3 / 3,0 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm

-mﬂ!ﬂqq“"?'
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DRAL® -Referenzen

DRAL®-Netz als Fallschutz an einer 3-geschossigen Fluchttreppe,
nicht nur als Fallschutz, sondern auch als Gelénder-Ersatz, alles mit Genehmigung der UBA.
Ausfihrung verzinkt, Seil-@ 3 mm, Maschenweite 75 mm

DRAL®

17



DRAL® -Referenzen

18

DRAL®



DRAL® -Referenzen DRAL@

DRAL®-Netz als Schutz vor herabfallendem Unrat an Parkdecks/Tiefgaragen
Seil-@ 1,5 mm, Maschenweite 25 mm

DRAL®-Netz im Staatstheater Niirnberg fiir eine Produktion des Tanztheaters
Titel der Produktion: ,nachster halt: freiheit’, Choreografie und Inszenierung: Daniela Kurz,
Szenografie: Frank Albert, Kostiime: D. Kurz, F. Albert, Fotos: S. Haymann

Seil-@ 2 mm, verzinkt, Maschenweite 45 mm
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DRAL® -Referenzen DRAL@

DRAL®-Drahtseilnetz auf einem offentlichen Bolzplatz
Seil-@ 3 mm oder 4 mm, Maschenbreite 50 mm, Maschenlénge variabel in 100 mm, 150 mm oder 200 mm

DRAL®-Netz als Sicherungsnetz vor anschwimmenden Holzstimmen beim Einfluten in einen Kanal
Seil-@ 6 mm, Maschenweite 200 mm

20



DRAIG -Refere n
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DRAL® -Referenzen

DRAL®-Netz als Etagen-Sicherungsnetz in einer JVA

Seil-@ 3 mm, Maschenweite 100 mm

DRAL®-Netz als Etagen-Sicherungsnetz in einer JVA

Seil-@ 3 mm, Maschenweite 100 mm
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DRAL® -Referenzen
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DRAL®-Netz als Sicherungsnetz

in einem Treppenhaus
Seil-@ 3 mm, Maschenweite 75 mm




DRAL® -Referenzen

DRAL®-Netz in einem Freizeitpark
Edelstahlseile, Seil-@ 4 mm, Maschenweite 50 x 100 mm
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DRAL® -Referenzen

DRAL®-Netz als Sicherung in einem FuBballstadion

verzinktes Drahtseil, Seil-@ 3 mm, Maschenweite 50 mm
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DRAL®-Drahtseilnetz als Rankhilfe DRAL@

DRALO-Netz als Rankhilfe, Seil-@ 1,5 bis 4 mm, Maschenweite bis 200 mm

w—
L
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DRAL®-Drahtseilnetz-Montagebeispiele DRAIL®

...montiert in einen Rechteckrahmen, dabei schrag umwickeltes Rohr mit Drahtseil, an den Enden verspannt mit
einem Mini-Schloss empfohlene Maschenweite 50 mm, jedoch variabel

...im vorgefertigten Gelénder-Rahmen mit einer speziell
konfektionierten Drahtseil-Verspannung

* Die Montage dieser Netze obliegt ausschlieBlich unseren Kunden wie Metallbauer, Zaunbauer,
Hoch- und Tiefbaufirmen usw.

27



DRAL®-Drahtseilnetz Bestell-Hinweise / Merkmale DRAL@

* Bei Bestellung der Netze erbitten wir von dem Besteller genauere technische Angaben in schriftlicher Form, bzw. wir versenden auf Wunsch auch
Muster, anhand derer der Besteller vor Ort genauere BestellmaBe festlegen kann.

* Bei unserer Standardausflihrung mit Schlaufen muss beim Spannvorgang, also bei Belastung der Schlaufen mit Drahtseilen oder sonstigem
Befestigungsmaterial, darauf geachtet werden, in welchem MaB sich die L&nge der Schlaufen beim Spannvorgang verandert, um demzufolge das
Herstellungsmal3 des Netzes beim Bestellvorgang um diesen Wert zu reduzieren.

* Bei Montage der Netze ist auch zu beachten:
ErfahrungsgeméaB werden diese Netze etwas leicht gespannt montiert, die Effektivitat des Aufpralls wird dadurch reduziert.

* Beim HerstellungsmaB ist auch zu beachten:
Die MaschengroBe ist das lichte MaB zwischen den Drahtseilen.
Die NetzgréRe ist von innen bis innen Schlaufe.

* Fertigungs-Toleranzen unter Vorbehalt. | MaBangabe:
bis innen Kausche

MaBangabe:
bis innen
chlaufe |

Wahiweise konfektionierbar: (s —=
@ Ose mit Kausche | aBangabe:
@ Innengewinde-Terminal bis AuBenkante
o ; Fitting
(3] éuBengewmde Terminal o de—— c
@ Osen-Terminal £
@ Gabel-Terminal | MaBangabe: MaBangalle: L
bis AuBenkante i | Dbisinnen &
o Gewinde _ ; 4, Schiaufe | 3
Abb. A N .-_-I. A -.-‘_ ..... . . %
T ~ | 5
! N MaBangabe: =
<@ bis Mitte Bohrung ©
- | =
n ) I (4) - %
I MaBangatIe: »
< bis innen
= I I Schlaufe
= o -
—- B D .,' T . MaBangab
SD SL = Schlaufenlange unbelastet laxangane:
MW a MW = Maschenweite | bis Mitte Bolzen-@
SD = Seildurchmesser - - — X
SL-b = Schlaufe belastet
Die wesentlichen Merkmale von DRALO: Standard-Ausfiihrung = quadratische Maschenstellung

* Netze in den Seilstarken von 1,5 mm bis 8 mm ringsum mit Schlaufen

* Maschenweiten stufenlos ab 20 mm bis 300 mm

* Maschenweite 20 mm auf wenige Seil-@ begrenzt

* Ausflihrung mit verzinkten Drahtseilen und Alu-Klemmen
¢ Ausflihrung mit Edelstahlseilen und Alu-Klemmen

* Ausflihrung mit Edelstahlseilen und Edelstahl-Klemmen

¢ Ausfihrung mit quadratischen und rechteckigen Maschen
in unterschiedlichen MaschengréBen

* Jedes Netz wird gemaB Kundenwunsch auftragsbezogen
hergestellt

* maschinelle Fertigungsbreite bis 5 m,
breitere Netze werden entsprechend bearbeitet

* Lange fortlaufend, je nach Bestellung, bis zu einem
Gewicht von ca. 1 t pro Netz

K—— NetzgroBe ist innen-innen-Schiaufe

28



Technische Angaben zu DRAL®-Drahtseilnetzen

Bruchkrafte der Maschenseile

DRAL®

verzinkte Drahtseile

Edelstahl-Drahtseile, Werkstoff 1.4401

Seil-@ Konstruktion Mindestbruchkraft Seil-d  Konstruktion Mindestbruchkraft
1,5 mm 7x 7 1,2 kN 1,5 mm x 7 1,7kN
2,0 mm 7x 7 2,7kN 2,0 mm 7x 7 2,5 kN
2,5mm 7x 7 4,8 kN 2,5mm 7x 7 3,9kN
3,0 mm 7x 7 6,1 kN 3,0 mm 7x 7 5,6 kN
4,0 mm 7x 7 10,9 kN 4,0 mm 7x 7 10,7 kN
5,0 mm 7x19 14,7 kN 5,0 mm 7x19 13,7 kN
6,0 mm 7x19 25,1 kN 6,0 mm 7x19 23,0kN
8,0 mm 7x19 44,7 kN 8,0 mm 7x19 36,0 kN
Verschiebefestigkeit der Kreuzklemmen
Alu-Klemmen Alu-Klemmen Nirosta-Klemmen auf Nirosta-
Seil-0 auf verzinkten Seilen auf Nirosta-Seilen Seilen, Werkstoff 1.4305
1,5mm 80 daN 80 daN 90 daN
2,0 mm 100 daN 170 daN 170 daN
2,5mm 110 daN 170 daN 170 daN
3,0mm 150 daN 300 daN 250 daN
4,0 mm 200 daN 430 daN 330daN
5,0 mm 300 daN 500 daN 350 daN
6,0 mm 400 daN 750 daN 360 daN
8,0 mm 700 daN 800 daN —

Entsprechend der Einsatzstruktur dieser DRALO-Netze sind die Verschiebekréafte von groBer Bedeutung.

Dauerhafte Verwendung bei hohen bzw. niedrigen Temperaturen

Alu-Klemmen
auf verzinkten Seilen

Alu-Klemmen
auf Nirosta-Seilen

Nirosta-Klemmen
auf Nirosta-Seilen

bis max. 150° C

bis max.—40° C

bis max. 150° C

bis max. —40° C

bis max. 200° C

bis max.-40° C

29
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DRAL®-Netz-Preise pro qm, Maschen in quadratischer Form ..

DRAL®

—)—

verz_inkt'es Gewicht Ede!sta_hl- Gewicht Ede!stahl- Gewicht
Seil-g Masc.hen- Seil mit per Masc_hen- Seil mit per Masc.hen- Seil mit per
mm weite Alu- qm weite Alu- gm weite Edelstahl- qm
mm Klemmen kg mm Klemmen kg mm Klemmen kg
€/gm €/gm €/gm
1,5 20 a. Anfr. 2,40 20 a. Anfr. 2,40 20 a. Anfr. 4,80
1,5 25 233,00 1,80 25 242,00 1,80 25 352,00 3,30
1,5 50 69,00 0,70 50 76,00 0,70 50 125,00 1,20
1,5 75 32,00 0,40 75 35,00 0,40 75 54,00 0,60
1,5 100 27,00 0,30 100 29,00 0,30 100 46,00 0,40
1,5 125 21,00 0,25 125 23,00 0,25 125 39,00 0,29
1,5 150 18,00 0,17 150 20,00 0,17 150 35,00 0,22
1,5 200 13,00 0,12 200 14,00 0,12 200 29,00 0,15
1,5 250 12,00 0,014 250 13,00 0,014 250 27,00 0,11
1,5 300 11,00 0,012 300 12,00 0,012 300 25,00 0,08
2,0 20 a. Anfr. 4,20 20 a. Anfr. 4,20 20 a. Anfr. 9,10
2,0 25 255,00 3,20 25 273,00 3,20 25 418,00 6,50
2,0 50 75,00 1,20 50 86,00 1,20 50 134,00 2,10
2,0 75 36,00 0,65 75 40,00 0,65 75 61,00 1,05
2,0 100 29,00 0,45 100 31,00 0,45 100 50,00 0,68
2,0 125 23,00 0,35 125 26,00 0,35 125 43,00 0,51
2,0 150 20,00 0,27 150 22,00 0,27 150 38,00 0,38
2,0 200 15,00 0,18 200 16,00 0,18 200 31,00 0,28
2,0 250 14,00 0,14 250 15,00 0,14 250 29,00 0,18
2,0 300 13,00 0,12 300 14,00 0,12 300 27,00 0,15
2,5 25 258,00 3,80 25 280,00 3,80 25 423,00 7,10
2,5 50 79,00 1,60 50 89,00 1,60 50 138,00 3,00
2,5 75 38,00 1,30 75 44,00 1,30 75 62,00 1,30
2,5 100 30,00 0,65 100 34,00 0,65 100 51,00 0,88
2,5 125 24,00 0,50 125 28,00 0,50 125 45,00 0,66
2,5 150 21,00 0,39 150 25,00 0,39 150 41,00 0,50
25 200 16,00 0,28 200 18,00 0,28 200 34,00 0,38
2,5 250 15,00 0,21 250 16,00 0,21 250 32,00 0,25
2,5 300 14,00 0,20 300 15,00 0,20 300 29,00 0,24
3,0 50 79,00 2,30 50 94,00 2,30 50 172,00 4,00
3,0 75 40,00 1,30 75 49,00 1,30 75 85,00 1,90
3,0 100 30,00 0,92 100 34,00 0,92 100 53,00 1,35
3,0 125 24,00 0,70 125 28,00 0,70 125 46,00 1,00
3,0 150 21,00 0,55 150 25,00 0,55 150 42,00 0,75
3,0 200 16,00 0,40 200 18,00 0,40 200 34,00 0,51
3,0 250 15,00 0,32 250 17,00 0,32 250 32,00 0,38
3,0 300 14,00 0,28 300 16,00 0,28 300 30,00 0,32

DRALO-Netze unter 1 gm 100% Aufschlag, DRALO-Netze 1 gm bis 5 qm 20% Aufschlag pro Stiick, DRALO-Netze bis 10 gm 10% Aufschlag pro Stiick,
Alle aufgefihrten Netz-Preise, egal welcher GroBe, gelten ab Werk. DRALO-Netze werden immer nach Angaben gefertigt. Eine Riicknahme ist daher nicht méglich.

DRALO-Netze werden vielfach mit umlaufendem Drahtseil-Randseil benétigt, hierzu bitten wir Sie um Ihre geschétzte Anfrage.
Konfektionierte Spannseile finden Sie auf Seite 38.

30 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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DRALO-Netz-Preise pro qm, Maschen in quadratischer Form || DRAI®

Seil-@ Maschen- v;r:illn:!tiis Ge;vei: ht Maschen- Eg::ftrzlirll- Ge;:i::ht Maschen- Eg::ftr:?tl- Ge':\g: ht
mm weite Alu- gm weite Alu- gm weite Edelstahl- gm
mm Klemmen kg mm Klemmen kg mm Klemmen kg
€/gm €/gm €/gm

4,0 50 94,00 3,80 50 123,00 3,80 50 263,00 6,00
4,0 75 48,00 2,20 75 70,00 2,20 75 143,00 3,10
4,0 100 36,00 1,60 100 47,00 1,60 100 89,00 2,15
4,0 125 30,00 1,25 125 36,00 1,75 125 62,00 1,60
4,0 150 25,00 1,00 150 31,00 1,00 150 56,00 1,25
4,0 200 18,00 0,72 200 22,00 0,72 200 45,00 0,85
4,0 250 17,00 0,55 250 19,00 0,55 250 43,00 0,65
4,0 300 16,00 0,48 300 18,00 0,48 300 41,00 0,55
5,0 75 70,00 3,70 75 98,00 3,70 75 210,00 5,70
5,0 100 42,00 3,20 100 67,00 3,20 100 136,00 3,80
5,0 125 32,00 1,95 125 48,00 1,95 125 93,00 2,80
5,0 150 28,00 1,55 150 37,00 1,55 150 68,00 2,10
5,0 200 20,00 1,15 200 26,00 1,15 200 56,00 1,45
5,0 250 18,00 0,86 250 23,00 0,86 250 49,00 1,05
5,0 300 16,00 0,75 300 21,00 0,75 300 46,00 0,90
6,0 75 86,00 5185 75 128,00 5,35 75 278,00 8,25
6,0 100 52,00 3,80 100 86,00 3,80 100 176,00 5,50
6,0 125 39,00 2,90 125 62,00 2,90 125 120,00 4,00
6,0 150 32,00 2,30 150 48,00 2,30 150 91,00 3,05
6,0 200 24,00 1,65 200 35,00 1,65 200 56,00 2,10
6,0 250 22,00 1,25 250 32,00 1,25 250 51,00 1,55
6,0 300 20,00 1,10 300 30,00 1,10 300 46,00 1,30
8,0 100 114,00 8,00 100 154,00 8,00 100 — —
8,0 125 76,00 6,00 125 108,00 6,00 125 T - —
8,0 150 54,00 4,60 150 80,00 4,60 150 f;; — —
8,0 200 39,00 3,20 200 56,00 3,20 200 % — —
8,0 250 29,00 2,40 250 48,00 2,40 250 02 —
8,0 300 24,00 2,05 300 42,00 2,05 300 é FNE —

Preise fiir DRAL®-Netze mit PA-Ummantelung in quadratischer und rechteckiger Maschenform
entnehmen Sie bitte den Katalogseiten 30 bis 32. Hierbei ist ein Aufschlag von 12% auf die Listenpreise zu beachten.
Als Berechnung gilt der AuBendurchmesser der ummantelten Drahtseile.

DRALO-Netze unter 1 gm 100% Aufschlag, DRALO-Netze 1 gm bis 5 qm 20% Aufschlag pro Stiick, DRALO-Netze bis 10 gm 10% Aufschlag pro Stiick,
Alle aufgefihrten Netz-Preise, egal welcher GroBe, gelten ab Werk. DRALO-Netze werden immer nach Angaben gefertigt. Eine Riicknahme ist daher nicht méglich.

DRALO-Netze werden vielfach mit umlaufendem Drahtseil-Randseil benétigt, hierzu bitten wir Sie um Ihre geschétzte Anfrage.
Konfektionierte Spannseile finden Sie auf Seite 36-38.

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 31



DRAL®-Netz-Preise pro qm, Maschen in rechteckiger Form m DRAI®

Seil-@

mm

1,5
1,5
1,5
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,5
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0
3,0

4,0
4,0
4,0
4,0

5,0
5,0
5,0
5,0

6,0
6,0
6,0
6,0

8,0
8,0
8,0
8,0

Maschen-
weite
mm

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

75/100
75/150
75/200
75/300

verzinktes
Seil mit
Alu-
Klemmen
€/qm

36,00
27,00
23,00
19,00

40,00
30,00
26,00
21,00

41,00
31,00
27,00
22,00

46,00
35,00
30,00
25,00

57,00
43,00
37,00
30,00

81,00
62,00
53,00
44,00

101,00
77,00
66,00
55,00

113,00
91,00
83,00
74,00

Gewicht
per
qm
kg

0,4

0,65

1,3

2,2

3,7

52

9,0

Maschen-

weite
mm

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

75/100
75/150
75/200
75/300

Edelstahl-
Seil mit
Alu-
Klemmen
€/qm

41,00
32,00
27,00
23,00

47,00
37,00
32,00
28,00

50,00
39,00
35,00
37,00

57,00
45,00
40,00
36,00

81,00
66,00
61,00
58,00

118,00
97,00
89,00
85,00

151,00
124,00
116,00
111,00

155,00
133,00
126,00
118,00

Gewicht
per
qm
kg

0,6

0,7

1,3

1,5

3,1

9,/

8,3

9,3

Maschen-

weite
mm

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

50/100
50/150
50/200
50/300

75/100
75/150
75/200
75/300

Edelstahl-
Seil mit
Edelstahl-
Klemmen
€/qm

keine

57,00
43,00
37,00
31,00

70,00
54,00
46,00
39,00

71,00
56,00
49,00
42,00

100,00
77,00
66,00
56,00

168,00
130,00
113,00

97,00

258,00
198,00
173,00
148,00

343,00
254,00
231,00
198,00

Fertigungs-
maglichkeit
I

Gewicht
per
qm
kg

0,6

1,1

1,3

1,9

3,2

5,7

8,3

DRALO-Netze unter 1 gqm 100% Aufschlag, DRALO-Netze 1 gm bis 5 gm 20% Aufschlag pro Stiick, DRALO-Netze bis 10 gm 10% Aufschlag pro Sttick,
Alle aufgefiihrten Netz-Preise, egal welcher GréBe, gelten ab Werk. DRALO-Netze werden immer nach Angaben gefertigt. Eine Riicknahme ist daher nicht méglich.

DRALO-Netze werden vielfach mit umlaufendem Drahtseil-Randseil benétigt, hierzu bitten wir Sie um lhre geschatzte Anfrage.
Konfektionierte Spannseile finden Sie auf Seite 36-38.
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Blick in die Fertigung der DRAL®-Drahtseilnetze DRAI®

| R
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Drahtseilnetz Typ ,,POWERNET" Standardausfiihrung in verzinkt

Fertigung nur in einer Seilstarke von 6 mm, 8 mm oder 10 mm.
Die Kreuzpunkte dieses Typs sind eine geschraubte Version und somit hat diese Ausfiihrung die hdchste StoBfestigkeit eines Drahtseilnetzes.
Ab der Mindest-Maschenweite (75 mm) ist jede andere groBere Maschenweite méglich.
Herstellung in quadratischer und rechteckiger Maschenstellung.
FertigungsgréBen: bis ca. 5 m Breite und bis ca. 10 m Lénge.

Je nach Bedarf werden diese Netze auch mit einem Drahtseil als Randseil geliefert.

Lieferung entweder fest an das Netz montiert oder separat als Meterware — gegen Aufpreis.

Technische Angaben zu POWERNET-Netzen

Bruchkrafte der Maschenseile

verzinkte Drahtseile

Edelstahl-Drahtseile, Werkstoff 1.4401

Seil-@  Konstruktion Mindestbruchkraft Seil-d  Konstruktion Mindestbruchkraft
6 mm 7x19 25 kN 6 mm 7x19 23 kN

8 mm 7x19 44 kN 8 mm 7x19 36 kN
10 mm 7x19 69 kN 10 mm 7x19 60 kN
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Drahtseilnetz Typ ,,POWERNET"

Hier im Einsatz als Steinschlagnetz, Schutz vor losgeldsten Baumstdmmen, auch als Sprengnetz im Einsatz.

Beispiel einer Extrem-Belastung:
Beim Fallversuch eines ca. 1 t schweren Felsbrockens aus ca. 20 m Hohe in ein POWERNET-Netz aus 8 mm Drahtseil mit 20 cm Maschenweite, Netz-

groBe 3 x 3 m, ergab keinen Durchschlag im Netz, die Rundum-Verspannung dagegen war schwer beschéadigt.

POWERNET-Netz-Preise pro qm, Maschen in quadratischer Form

verzinktes verzinktes
. Seil mit [Gewicht Edelstahl- [ Gewicht . Seil mit |Gewicht Edelstahl- | Gewicht
Seil- Masc_hen- verzinkten| per Masc_hen- Seilmit | per Seil- Masc.hen- verzinkten| per Masc.hen- Seilmit | per
@  weite Stahl- qm weite | Edelstahl- qm 0  weite Stahl- qm weite | Edelstahl- qm
mm- MM emmen kg mm | Klemmen kg mm- MM emmen | kg MM | Klemmen | yq
€/qm €/qm €/qm €/qm

6,0 75 200,00 6,5 75 330,00 6,5 10,0 75 232,00 14,0 75 488,00 14,0
60 100 116,00 45 100 196,00 45 10,0 100 137,00 10,0 100 300,00 10,0

60 150 54,00 26 150 95,00 26 10,0 150 68,00 7,1 150 152,00 7,1
60 200 32,00 15 200 58,00 15 10,0 200 45,00 5,0 200 96,00 5,0
60 250 25,00 09 250 38,00 09 10,0 250 38,00 3,0 250 67,00 3,0
60 300 23,00 0,6 300 33,00 0,6 10,0 300 30,00 1,8 300 58,00 1,8
8,0 75 212,00 13,0 75 390,00 13,0
80 100 125,00 8,8 100 236,00 8,8
80 150 59,00 49 150 118,00 4,9
80 200 45,00 3,4 200 73,00 34
80 250 33,00 2,0 250 50,00 2,0
8,0 300 27,00 1,2 300 43,00 1,2

Angegebene Preise gelten fir Netz-GroBen ab 5 gm. NetzgrBen unter 5 gm bitte auf Anfrage.
Preise fir POWERNET-Netze mit rechteckiger Maschenstellung auf Anfrage.

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 35



Montage-Zubehor, Ausfiihrung in verzinkt

Zur Befestigung und Verspannung der Drahtseilnetze bieten wir folgende Artikel an.

DRAL®

Verzinkte Spann-Drahtseile, einerseits eingepresstes Spannschloss mit beiderseits Ose, anderseits Seilende angespitzt (fiir universelle

Konfektionierung mit beliebigen Zubehdrteilen).

Die technische Anleitung zur Verschraubung finden Sie auf Seite 37 unten.

Ausfiihrung in verzinkt

verzinktes Drahtseil
mit Spannschloss

Mindest- It. Abb. Mehr-

Seil-@ bruchkraft Kon- Spann- Art-Nr 1mlang preis

mm des Seiles struktion schloss ] Stiick perm

kN € €

4 10,9 X7 M 6 10504010 7,30 0,90
5 14,7 7x19 M 8 10505010 8,50 1,60
6 25,1 7x19 M10 10506010 9,50 2,00
8 447 7x19 M12 10508010 12,00 2,60
10 69,8 7x19 M 14 10510010 15,00 2,80
12 100,0 6x36+SE M 16 10512010 22,00 4,20
14 137,0 6x36+SE M 20 10514010 27,00 5,40
16 179,0 6x36+SE M 22 10516010 38,00 6,30

Hinweis:

Aufgefiihrte Spannseile sind eine bekannte, géngige Form zur Abspannung, eine entsprechende Auflistung dieser Spannseile nach EN-Norm gibt es

nicht. Somit kann hierfur auch kein Werkszeugnis erstellt werden, es sei denn, es wird nur fir das Drahtseil gewlnscht.
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Montage-Zubehor, Ausfiihrung verzinkt DRAI®

M 6 16410106 1,20
M 8 16410108 1,30

Kauschen Typ BF, ehemals B DIN 6899, verzinkt

FL={' Wantenspanner Spannschigsser ahnlich DIN 1480 Spannschigsser &hnlich DIN 1480
\_J | mit Gabel/Gabel DIN 1478 mit Ose/Ose mit Ose/Haken
Stiick Der Haken dieser Spannschidsser erreicht
Nenn- Stiick NenngroBe |  Art-Nr. ue nur maximal 30% der Osen-Bruchkraft
groBe Art.-Nr. € €
Gevinde M 8 | 50600008 | 1590
M 6 | 50700180 | 12,10 M10 | 50600010 | 2,50 ] Stick
M 8 | 50700240 | 13,20 M12 | 50600012 | 3,50 NenngroBe |  Art-Nr. p
M 10 50700270 17,00 M 14 50600014 4,90
M 12 50700500 22,30 M 16 50600016 7,00 m 18 ggg}gg?g ;’gg
M 20 50701180 47,50 M 22 50600022 15,00 | M 14 50610014 4,90
| M 24 50600024 | 22,00 M 16 50610016 7,00
N\ M 20 50610020 11,30
: M22 | 50610022 | 15,00
Ringmuttern, DIN 582 M24 | 50610024 | 2200
e Nenn- .
7, . gréBe Art-Nr. Stzck
_.-’( g Gewinde

M 10 16410210 1,70 fir 1 Ry c I Stiick
M 12 16410312 2,20 Seld| v | mm leamm| Art-Nr €
M 14 16410314 2,50 mm

M 16 16410716 2,70 4 5 14 23 | 16621405 0,70
M18 16410718 3,50 5 6 16 25 | 16621606 0,80
M 20 16411220 3,80 6 7 18 28 | 16621807 0,90
M 22 16411222 5,00 7 8 20 32 | 16622008 1,00

M24 16411824 5,60 9 | 10| 24 38 | 16622410 1,10
| 12| 28 | 45 | 16622812 | 1,20
12 | 14 | 40 | 64 | 16624014 | 3,40

13 14 32 51 16623214 2,60

Ringschrauben, DIN 580

Nenn- Stiick
gréBe Art-N. . 14 | 16 | 42 | 64 | 16624214 | 3,80
Gewinde 15 | 16 | 36 | 58 | 16623616 | 2,80

16 18 40 64 16624018 3,40
M6 16400106 1,20 18 20 45 72 16624520 4,40

M & | 16400108 | 1,40 20 | 22| 50 | 80 | 16625022 | 4,70
M10 | 16400210 | 1,80

M 12 16400312 2,20
M 14 16400314 2,60
M 16 16400716 2,80
M 18 16400718 3,70
M 20 16401220 4,00

M22 16401222 4,40 Drahtseilklemmen, ehemals DIN 741,
M 24 16401824 5,80 . nur fir untergeordnete Zwecke zuléssig
Drahtseilklemmen NenngroBe | groBter | g Stiick
EN 13411-5-1, ehemals DIN 1142 Zoll Sr‘;':f stick | ATNe | e
NenngréBe Klemmen nach 1
PN [t g, [ o o | St B8 e i
Seil-@ € Herstellung von [sbaren %5 %% s 65 | 25 | 16440006 0’50
mm Seil-Endverbindungen ' ’
bestimmt, wenn an diese She 8 10 16440008 | 0,60
5 25 116450005 0,50 sicherheiistechnische %8 10 10| 16440010 | 0,70
6,5 25 16450006 | 0,60 Anforderungen gestellt 7he 11 10 | 16440011 | 0,90
8 10116450008 | 0,90 werden, d. h. wenn durch 12 13 10 16440013 | 1,00
10 10 |16450010| 1,00 das Ver;agen der Seil- 916 14 10 | 16440014 | 1,10
: 5/ 16 5 16440016 | 1,40
13 10 | 16450013 | 1,40 Endverbindung Personen 3 19 > | 16240019 | 150
16 5 16450016 | 2,40 oder Sachwerte gefahr- 7 /4 29 5 | 18440022 | 250
19 5 |16450019| 2,70 | det werden kénnen. 8 ,
22 5 16450022 | 3,60

Montage der Drahtseilklemmen: Der Klemmbigel ist immer auf das unbelastete Seilende aufzulegen.
Der lichte Abstand (e) zwischen den Klemmkérpern soll ca. 3x des Seil-@ betragen.

Anordnung der Drahtseilklemmen: Erforderliche Anzahl der Drahtseilkliemmen pro Seilschlaufe:
Seil @: 5 65 8 10 13 16 19 22 26 30 34 40
Stiick: 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6

Anziehdrehmoment Nm 20 35 60 90 20 49 68 107 147 212 296 363

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 37



Montage-Zubehor, Ausfiihrung in Edelstahl, Werkstoff 1.4401 DRAI®

e § Y

Ausfiihrung in Edelstahl

e e s R
3 { Mindest- It. Abb. Mehr-
Seil-@ bruchkraft Kon- Spann- Art-Nr 1mlang preis
Niro-Drahtseil mm des Seiles struktion schloss Stiick perm
mit Spannschloss kN € €
4 9,7 X7 M 6 10604010 12,80 1,80
5 13,7 7x19 M 8 10605010 15,80 2,60
6 23,0 7x19 M10 10606010 22,70 4,00
8 36,0 7x19 M12 10608010 18,70 5,70
10 60,2 7x19 M 14 10610010 62,00 7,70
12 82,1 6x36+SE M 16 10612010 66,60 11,30
14 109,4 6x36+SE M 20 10614010 71,40 15,10
16 141,7 6x36+SE M 22 10616010 96,80 19,60
Spannschldsser
< L1 >
R e — ‘
Technische Angaben . Preise mit 2 Osen Niro-Kauschen vl ¢ | L |veE Stiick
Gewinde| L1 | L2 | Ring- _ Stiick mm | mm | 53 \Stick] At-Nro) g
mm mm | mm |@mm| AL €
M5 [ 120 70| 5 | 54470505 | 6,10 81 10| 161 20 154430003 | 0,70
M6 | 160 | 90 | 8 | 54470506 | 8,00 4| 11y 171 20154430004 1 0,80
M8 | 200 | 120 | 9 | 54470508 | 9,20 5| 13 20 20 154430005 | 1,00
M10 | 240 | 150 | 12 | 54470510 | 1370 6| 161 25| 10154430006 | 1,10
M12 | 300 | 200 | 14 | 54470512 | 2420 7| 181 28 10154430007 | 1,20
M16 | 390 | 250 | 19 | 54470516 | 4830 8| 20| 82 10 154430008 | 1,40
M20 | 450 | 300 | 21 | 54470520 | 67,20 107 261 401 10 154430010 | 1,80
12 | 28 | 45 5 (54430012 | 2,20
14 | 34 | 56 5 (54430014 | 3,50
16 | 37 | 62 5 (54430016 | 4,00
. . 18 | 42 | 65 5 (54430018 | 8,70
Niro-Ringmuttern DIN 582
Nenn- Bruch- lick
g%Be mdm kraf?%aN Art-Nr Stzc
M 5| 20 800 [54460105 3,40
M 6| 20 1100 (54460106 3,90 . .
M 8| 20 1900 |54460108 4,40 Ner'RlngSChranen DIN 580
M10 | 25 3500 (54460110 5,80 "
M12 | 27 | 4600 54460112 | 7,60 ';'%%”e g | e | A Stzd‘
M16 | 34 9500 [54460116 10,00
M20 | 40 15000 (54460120 13,70 M 6| 20 1100 | 54460206 4,10
M24 | 50 — 54460124 25,20 M 8| 20 1900 | 54460208 4,90
M10 | 25 3500 | 54460210 6,00
M12 | 30 4600 | 54460212 7,70
M16 | 35 9500 | 54460216 11,00
Niro-Drahtseilklemmen ahnl. ehem. DIN 741 M20 | 40 15000 | 54460220 | 16,80
Sel0 VE . Stick M24 | 50 54460224 33,60
mm Stiick €
4 10 54420004 1,80
5 10 54420005 1,90
6 10 54420006 2,00 Hinweis:
8 10 54420008 2,60 Aufgefiihrte Spannseile sind eine bekannte, gangige Form zur
10 5 54420010 4,30 Abspannung, eine entsprechende Auflistung dieser Spannseile nach
13 5 | 54420013 7,60 EN-Norm gibt es nicht. Somit kann hierfiir auch kein Werkszeugnis
16 5 | 54420016 9,10 erstellt werden, es sei denn, es wird nur fiir das Drahtseil
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Drahtseile schneiden und pressen fiir die Montage

Nicopress-Hiilsen aus Kupfer, auBen verzinnt
Verpressen nur mit Drahtseil-Presszangen Typ ZS
Diese Kombination hat sich aufgrund der Prazision und Festigkeit auch im Luftfahrtbereich bewéhrt.
Test-Werte gingen bis zu 90% der Drahtseil-Bruchkraft.

Der Anwender hat den Pressvorgang und die damit erreichte Press-Festigkeit selbst zu verantworten.
Andere Klemmen-Typen als Nico-Presshilsen sind fir ZS-Presszangen ungeeignet bzw. reines Anwender-Risiko.

Diese Pressungen sind nicht nach DIN EN-Norm!

Nicopress-Hiilsen

DRAL®

‘ fir Seil-@ Art.- Stiick
“ ‘ mm Nr. €
- 0,8-1,0 | 14430010 0,35
Nicopress-Hiilsen ‘% 1,56-2,0 | 14430020 0,40
= ‘ \ 25 14430025 | 0,55
# 2,8-3,0 | 14430030 0,95
3,0-3,5 | 14430035 1,05
4,0-4,5 | 14430045 1,20
50 14430050 2,50
6,0 14430060 2,80
Typ ZS-A Typ ZS-B Typ ZS-C ist fir jeweils Typ ZS-D
fur Seil-@ fur Seil-@ einen Seil-@ von: fur Seil-@
0,8_1 mm 1,5, 2,07 2101 2157 3707 4701
25mm 3 mm 4 mm 5mm 6 mm 45mm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
13200010 13200030 13200110 | 13200090 | 13200100 | 13200060 13200050
Stlick € Stiick € Stlick € Stiick € Stlick € Stiick € Stlick €
98,00 285,00 365,00 365,00 365,00 365,00 378,00

Typ ZS-A

Drahtseile pressen mit der Presszange Typ STGL
mit ovalen Alu-Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 und auBer Norm

Press-Scheibe

4 8 mm dick

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Typ STGL

Presszange Typ STGL
fr Seil-@ Lange | Ge- Art.- Stiick
mm mm wicht Nr. €
kg
1,0,1,5,2,0,25,3,0,35mm | 500 1,9 | 13280001 | 452,00
4,0,4,5mm 660 3,3 | 13280002 | 452,00
5,0, 6,0 mm 660 3,3 [13280003 | 452,00
6,5 mm 660 3,3 13280004 | 492,00
fr Seil-@ nach Ihrer Wahl 660 3,3 | 13280005 | 528,00
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Drahtseile schneiden und pressen fiir die Montage

DRAL®

Abb. 1 Abb. 2 Alu-Pressklemmen

. % nach DIN EN 13411-3 und auBBer Norm

' S%"' Art- | Stiick
-~ Nr. €
Pressbreite ca. 3-4 \mm J f— il
. Abb.3 Y . *1,0 | 14400010 | 0,14
: - R *1,5 | 14400015 | 0,15
e o &y \ 2,0 | 14400020 | 0,17
= — g

*25 | 14400025 | 0,20
3,0 | 14400030 | 0,25
p Anleituna: *3,5 | 14400035 | 0,30
ress-Anielung. 4,0 | 14400040 | 0,35
* Pressen Sie die Klemme in mehreren Abschnitten. 45 | 14400045 | 0,40
* Beginnen Sie in der Mitte und fahren Sie an den Seiten fort. 5,0 | 14400050 | 0,45
* Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Klemme gleichmaBig verpresst ist (Abb. 4). 6,0 | 14400060 | 0,50
* Die mit der Presszange Typ STG verpressten Drahtseile entsprechen der jeweiligen DIN-Vorschrift, 7,0 | 14400070 | 0,60

sofern der Verpressungsvorgang von Abb. 1 bis Abb. 4 eingehalten wurde.
Diese Pressungen sind jedoch nicht als DIN EN-Verpressungen anerkannt.

¢ Hierbei wird eine Mindestbruchkraft von mindestens 90% des Seiles erreicht, evtl. sogar ca. 100%.
* Im Gbrigen obliegt die Verantwortung fiir die Verarbeitung bei dem Konfektionierer.

* auBer Norm

Drahtseilschere Typ Huba
mit Ratschen(ibersetzung, schneiden mit wenig Kraftanstrengung,
ergonomische Griffe fir ermidungsfreies Schneiden

Lange| Ge- . per
Tvo Hub Typ Huba mm | wicht Art-Nr. Stiick
yp Fluba kg €
fiir flexible Drahtseile bis max. @ 13 mm,
Niro- und hochverdichtete Drahtseile 240 | 0,8 |13300013 (238,00
Lange bis max. @ 10 mm
fur flexible Drahtseile bis max. @ 18 mm,
Niro- und hochverdichtete Drahtseile 317 | 1,7 |13300018 |306,00
bis max. @ 15 mm

Drahtseilschere Typ Huba P

mit Ratschenlibersetzung, schneiden mit wenig Kraftanstrengung,

— ergonomische Giriffe flir ermlidungsfreies Schneiden
Typ Huba P Typ Huba P Lange| Ge- | Art-Nr. per
- mm | wicht Stuick
kg €
fur flexible Drahtseile bis max. @ 20 mm,
Lange > | Niro- und hochverdichtete Drahtseile 440 | 1,9 |13300020 | 369,00
bis max. @ 16 mm
fir flexible Drahtseile bis max. @ 30 mm,
Niro- und hochverdichtete Drahtseile 703 | 5,3 |13300030 487,00
Drahtseil-Schneidezangen bis max. @ 25 mm
Drahtseil-Schneidezangen
fir Seile mit | fur Seile mit Stiick
Typ | Faserseele | Stahlseele | Art.-Nr. €
bis mm @: | bis mm @:
H7 5 5 13210705 | 52,00
H9 7 6 13210906 |117,00
H12 9 8 13211208 |180,00
H16 11 10 13211610 |326,00

40

Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.




Drahtseile pressen fiir die Montage DRAI®

Hydraulische Akku-Handpresse Typ BPP-130-26 Alu-Pressklemmen

fir Verpressung von Drahtseilen der Stérke 1,0 bis 12,0 mm, nach DIN EN 13411-3 und auBer Norm
Presskraft 130 kN, Hub 26 mm, Gewicht 7 kg, -

18 Volt/3,0 Ah Li-lon Sel- | - | stiick
SerienmaBig incl. Ladegerat, Tragriemen und Tragekoffer. - 0 Nr. €
Diese Seilverbindung wird haufig bei der Montage von Klettergérten verwendet. Bei y - mm

optimaler Anwendung wird ca 90% der Seilbruchkratft erreicht. . . *1,0 | 14400010 | 0,14
Als DIN-Verpressung nicht anerkannt. __;‘ - ® *15 | 14400015 | 0,15
Typ BPP-130 Art.-Nr. 13270000 Stiick € 2.475,00 < V- 20 | 14400020 | 0,17
(Pressbacken separat bestellen) *2,5 | 14400025 | 0,20

3,0 | 14400030 | 0,25
*3,5 | 14400035 | 0,30
4,0 | 14400040 | 0,35
4,5 | 14400045 | 0,40
5,0 | 14400050 | 0,45
6,0 | 14400060 | 0,50
7,0 | 14400070 | 0,60

* auBer Norm

Typ C-131 HM

wie Akku-Gerat Typ BPP-130, jedoch zur manuellen Bedienung,
dadurch wesentliche Mehrarbeitszeit

Typ C-131 HM Art.-Nr. 13272000 Stiick € 1.534,00

(Pressbacken separat bestellen)

Typ C-131 HM
—

Die Drahtseile von @ 1,0 bis @ 7,0 mm werden hier mit Alu-Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 verpresst,
wobei die Verpressungen bis @ 4,0 mm in einem Pressvorgang erfolgen.

Ab @ 4,5 mm bis @ 7,0 mm erfolgen die Pressvorgénge in mehreren Etappen, siehe Abbildungen Seite 33
Ab @ 8,0 mm werden die Verpessungen mit Pressklemmen des Typs , Talucrimp® gepresst,

wobei hier die Pressvorgange in 4 Etappen erfolgen.

Verpressen mit Klemmen

Typ ., Talucrimp Pressbacken

fur Seil-@ 1,0 bis 7,0 mm
bzw. 8,0 bis 12,9 mm
(fir alle Seil-Q gleiche Pressbacken-Form)

— Pressbacken fiir Seil-@ 1,0 - 7,0 mm

Pressklemmen Typ , Talucrimp” fgr die. Geréte Typ BPP-130 und Typ C-131 HM: )
fir Seil-@ 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 7,0 mm, fiir alle
T Pressbacken gleicher Preis

Pressklemmen Typ ,, Talucrimp Art.-Nr. 13271000 pro Satz € 155,00
fir Drahtseile mit der Einlage FC oder SE

fiir Seil-0 Art-Nr, Stiick Pressbacken fir Seil-@ 8,0 — 12,9 mm

mm € fur die Gerate Typ BPP-130 und Typ C-131 HM

8089 14560080 1,00 zum Verpressen mit den Pressklemmen Typ , Talucrimp*

9,0-99 14560090 1,10 fir Seil-@ Art.-Nr. pro Satz
10.0-10,9 14560100 1,20 mm €
11,0-11,9 14560110 1,50 80- 89 14610080 155,00
12,0-12,9 14560120 1,60 9,0- 99 14610090 155,00

10,0-10,9 14610100 155,00
11,0-11,9 14610110 155,00
12,0-12,9 14610120 155,00

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 41



Drahtseil-Pressklemmen DRAL@

Hydraulische Presszange Typ MHF-12 Pressbacken

Vi Drahiseil it Alu-Pressk| far hydraulische Presszange
zum Verpressen von Drahtseilen mit Alu-Pressklemmen Typ MHF-12 zum Verpressen
nach DIN EN 13411-3 bis Seil-@ 4,5 mm. Mit einer maximalen Kraft

von 12 t und einer Werkzeugbreite von 12 mm kann optimal verpresst werden. a I -

(Als DIN EN-Verpressung nicht anerkannt).
fir Seil-@ Art.-Nr. Satz

Fir jeden Seil-@ wird ein extra Satz Pressbacken benétigt,
der auch jeweils extra berechnet wird.
mm €

Typ MHF-12 3,0 13274030 140,00

35 13274035 140,00
i =

4,0 13274040 140,00
Typ MHF-12  Art-Nr. 13273000 Stiick € 225,00

45 13274045 140,00

Presszange und Pressbacken fiir die
Fitting-Verpressung siehe Seite 46-48

Ovale Alu-Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 (friiher DIN 3093) Alu-Rundklemmen
° [ Sel- | ate | stuok| | SS | A | stuok| [SS| A stk Sel-| art- | stick
e Nr. € Nr. € Nr. € Nr. €

S, mm mm mm mm

",:_g' *1,0 | 14400010| 0,14 | | 7,0] 14400070/ 0,55 | | 22 | 14400220 3,20 @& [ 5] s0015 00
< *1,5 | 14400015| 0,15 | | 8,0 | 14400080 | 0,60 | | 24 | 14400240 | 4,10 ] _ 2 | 14510020 0,35
& 2,0 | 14400020 | 0,17 | | 9,0 | 14400090 | 0,65 | | 26 | 14400260 | 5,20 3 | 145100301 0,50
74 *25 | 14400025 | 0,20 | | 10,0 | 14400100 0,70 | | 28| 14400280 | 6,60 . 4 | 145100401 0,60
@, L 30 | 14400030 | 0,25 | | 11,0 | 14400110| 0,75 | | 30 | 14400300 | 8,00 e | O | 145100501 0,70
7y | %35 14400035| 030 | | 12,0 | 14400120| 0,80 | | 32 | 14400320 [10,00 S 1:218838 ggg
| 40 14400040| 035 | | 13,0 14400130| 0,90 | | 34 | 14400340 11,30 o 8 | 14510080 | 100
5 4,5 | 14400045 | 0,40 | | 14,0 | 14400140 | 1,10 | | 36 | 14400360 [13,10 o | 14510090|120
5,0 | 14400050 | 0,45 | | 16,0 | 14400160 | 1,50 | | 38 | 14400380 [15,40 10 | 14510100| 1.30
= 6,0 | 14400060 | 0,50 | | 18,0 | 14400180 | 2,10 | | 40 | 14400400 |18,00 11| 14510110| 230
+ aufier Norm 20,0 | 14400200 | 2,80 12 14510120 | 2,50
_ 13 | 14510130 | 3,40
Ovale Niro-Edelstahlklemmen Kupfer-Rundklemmen 14 | 14510140 | 4,00
Werkstoff 1.4401 oy, At | Stick firSel-@ | Art- | Stick 16 | 14510160 | 4,50

Q@ NI, € mm Nr. €

mm
1| 14420010] 0,80 ‘ 15 145300151 050 | Qyale Kupfer-Klemmen
15| 1aaz00t5| 05| () e 14530020}~ 0,60

Seil- .
14530030 | 0,70 ”9 e A'Gtr.- Stzck

2 14420020 | 0,95

2
3
2,5 | 14420025| 1,00 4 14530040 | 0,80
3 | 14420030 1,20 m 5 14530050 | 1,40
6
7
8

.é 35 | 14420035| 1,65 14530060 | 2,20
4 | 14420040| 2,00 14530070 | 3,40
45 | 14420045 2,10 14530080 | 4,50
5 | 14420050| 2,80
6 | 14420060) 3,001 Nirosta-Rundklemmen
7| 14420070\ 440 | yerkstoff 1.4401
§ | 144200801 560 fir Seil@| At~ | Stick
9 | 14420000| 7,10 mm I €

© |10 | 1ea20t00] 820 o ‘ '

o g

mm

1 14410010| 0,30
15| 14410015| 0,33
2 14410020 | 0,35
3 14410030| 0,40
3,5 | 14410035| 0,45
4 14410040| 0,50
4,5 | 14410045| 0,60
5 14410050| 0,70
6 14410060 | 0,90
6,5 | 14410065| 1,30

11 | 14420110 9,50 3 14520030 | 2,40 7 | 14410070| 1,60
12 | 14420120| 16,50 4 14520040 | 3,50 8 | 14410080| 1,90
13 | 14420130| 19,00 K 3 5 14520050 | 3,80 9 | 14410090 | 2,60
14 | 14420140| 21,00 \_/ 6 14520060 | 5,00 10 | 14410100| 3,40
16 | 14420160| 29,00 11 | 14410110| 4,50
18 | 14420180 34,00 12 | 14410120/ 6,00

42 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Edelstahl-Programm Werkstoff 1.4401, Spannseile DRAIL®

Spannseile konfektioniert Wir fertigen alle Langen nach Kundenwunsch

Bei Bestellung ohne weitere Angaben sind alle angegebenen MaBe auBen-auBen-Terminal — bzw. bei Gabeln Mitte-Bolzen
Bei Bestellung ohne weitere Angaben werden die Fittinge in Standard-GréBe montiert.

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.

— _ - e i

Typ N-TT (Gewindeterminal - Gewindeterminal)

) im . . im .
Seil-@ o weitere m Seil-0 e weitere m
i - Fertiglange i . Fertiglange
mm Gewinde Art.-Nr. Stl'chk€g € mm Gewinde Art.-Nr. ot i]gck€g €
2 M3 Mini 54010302 13,50 1,10 5 M6 Mini 54010605 17,00 2,60
2,5 M5 Mini 54010502 13,50 1,10 5 M8 Mini 54010805 17,00 2,60
3 M4 Mini 54010403 13,50 1,30 5 M10 54011005 14,60 2,60
3 M5 Mini 54010503 12,80 1,30 6 M8 Mini 54010806 28,00 3,40
3 M6 54010603 11,00 1,30 6 M10 Mini | 54011006 28,00 3,40
4 M5 Mini 54010504 14,80 1,80 6 M12 54011206 25,80 3,40
4 M6 Mini 54010604 14,80 1,80 7 M14 54011407 35,00 5,50
4 M8 54010804 13,00 1,80 8 M16 54011608 44,00 5,70
10 M20 54012010 88,00 7,70

B —————)

Typ N-TG (Gewindeterminal — Gabel)

Seil-0 Im weitere m Seil-0 1m
i . Fertiglange i . Fertiglange m
mm Gewinde Art.-Nr. Sti]gck€g £ mm Gewinde Art.-Nr. A [?ck€g i
3 M4 Mini | 54020403 17,50 1,30 6 M8 Mini | 54020806 36,50 3,40
3 M5 Mini | 54020503 17,50 1,30 6 M10 Mini | 54021006 36,50 3,40
3 M6 54020603 17,50 1,30 6 M12 54021206 31,00 3,40
4 M5 Mini | 54020504 19,00 1,80 7 M14 54021407 37,80 5,50
4 M6 Mini 54020604 19,00 1,80 8 M16 54021608 60,00 5,70
4 M8 54020804 15,80 1,80 10 M20 54022010 103,00 7,70
5 M6 Mini 54020605 22,50 2,60
5 M8 Mini | 54020805 22,50 2,60
5 M10 54021005 18,60 2,60
Typ N-TA (Gewindeterminal - Augterminal) - .
Seil-0 Im weitere m Seil-g 1m weitere m
i - Fertiglange i . Fertiglange
mm Gewinde Art.-Nr. Sti]gck€g £ mm Gewinde Art.-Nr. A []gck€g £
3 M4 Mini | 54030403 11,00 1,30 6 M8 Mini | 54030806 25,50 4,00
3 M5 Mini | 54030503 11,00 1,30 6 M10 Mini | 54031006 25,50 4,00
3 M6 54030603 11,00 1,30 6 M12 54031206 24,80 4,00
4 M5 Mini 54030504 12,70 1,80 7 M14 54031407 34,00 5,50
4 M6 Mini | 54030604 12,70 1,80 8 M16 54031608 44,00 5,70
4 M8 54030804 11,40 1,80 10 M20 54032010 82,50 7,70
5 M6 Mini | 54030605 15,60 2,60
5 M8 Mini | 54030805 15,60 2,60
5 M10 54031005 14,30 2,60

A
bt b b bbb e b "—‘— g g

Typ N-TL (Gwindeterminal - Linsenkopf)

Seil-g Gewind AN Fert?ggnge weitere m Seil-g Gewinde | ArtNe Fert?glnz';nge weitere m
ewinde rt.-Nr. wi N,

mm Stilck € € mm Stilck € €

3 M4 Mini 54040403 15,00 1,30 5 M6 Mini 54040605 19,00 2,60
3 M5 Mini 54040503 15,00 1,30 5 M8 Mini 54040805 19,00 2,60
3 M6 54040603 13,80 1,30 5 M10 54041005 17,50 2,60
4 M5 Mini 54040504 16,40 1,80 6 M8 Mini 54040806 25,80 3,40
4 M6 Mini 54040604 16,40 1,80 6 M10 Mini | 54041006 25,80 3,40
4 M8 54040804 16,00 1,80 6 M12 54041206 25,00 3,40

techn. Angaben fir alle Artikel auf den nachfolgenden Seiten

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 43



Edelstahl-Programm Werkstoff 1.4401, Spannseile

Spannseile konfektioniert Wir fertigen alle Langen nach Kundenwunsch

Bei Bestellung ohne weitere Angaben sind alle angegebenen MaBe auBen-auBen-Terminal — bzw. bei Gabeln Mitte-Bolzen
Bei Bestellung ohne weitere Angaben werden die Fittinge in Standard-GréBe montiert.

AuBenmaB ist bei halb-ausgedrehtem Gewinde und Mitte-Mitte-Bolzen

Typ N-GWT-G (Gabel - Wantenspanner — Terminal - Gabel)

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.

DRAL®

Seil-@ Tm weitere m Seil-@ Tm weitere m
i . Fertiglange i - Fertiglange

mm Gewinde Art.-Nr. ot i?ck€g € mm Gewinde Art.-Nr. Stl'chk €9 €
3 M4 Mini 54050403 30,00 1,30 6 M8 Mini 54050806 60,50 3,40
3 M5 Mini 54050503 30,00 1,30 6 M10 Mini | 54051006 60,50 3,40
3 M6 54050603 25,50 1,30 6 M12 54051206 62,00 3,40
4 M5 Mini 54050504 35,50 1,80 7 M14 54051407 78,00 5,50
4 M6 Mini 54050604 35,50 1,80 8 M16 54051608 127,00 5,70
4 M8 54050804 30,00 1,80 10 M20 54052010 219,00 7,70
5 M6 Mini 54050605 43,00 2,60

5 M8 54050805 43,00 2,60

5 M10 54051005 41,00 2,60

AuBenmaB ist bei halb-ausgedrehtem Gewinde und Mitte-Bolzen

Typ N-GWT-L (Gabel - Wantenspanner - Terminal — Linsenkopf)

) im . . im ;
Seil-0 b weitere m Seil-@ o weitere m
Gewinde | Art-Nr. Fertiglange Gewinde | Art-Nr. Fertiglange
mm Stiick € € mm Stiick € €
3 M4 Mini | 54060403 27,00 1,30 5 M6 Mini | 54060605 38,50 2,60
3 M5 Mini | 54060503 27,00 1,30 5 M8 Mini | 54060805 38,50 2,60
3 M6 54060603 25,50 1,30 5 M10 54061005 38,50 2,60
4 M5 Mini | 54060504 31,00 1,80 6 M8 Mini | 54060806 50,00 3,40
4 M6 Mini | 54060604 31,00 1,80 6 M10 Mini | 54061006 47,00 3,40
4 M8 54060804 29,50 1,80 6 M12 54061206 58,00 3,40
e —-l--.'-E ;"i -
AuBenmaB ist bei halb-ausgedrehtem Gewinde und Mitte-Mitte-Bolzen
Typ N-G-TWT-G (Gabel — Wantenspanner — Terminal - Gabel)
; im ; : im ;
Seil-@ L weitere m Seil-@ L weitere m
Gewinde | Art-Nr. Fertiglange Gewinde | Art-Nr. Fertiglange

mm Stick € € mm Stick € €
3 M4 Mini | 54070403 43,50 1,30 6 M8 Mini | 54070806 84,50 3,40
3 M5 Mini | 54070503 43,50 1,30 6 M10 Mini | 54071006 84,50 3,40
3 M6 54070603 38,70 1,30 6 M12 54071206 68,00 3,40
4 M5 Mini | 54070504 49,50 1,80 7 M14 54071407 88,00 5,50
4 M6 Mini | 54070604 49,50 1,80 8 M16 54071608 132,00 5,70
4 M8 54070804 39,00 1,80 10 M20 54072010 216,00 7,70
5 M6 Mini | 54070605 58,00 2,60

5 M8 Mini | 54070805 58,00 2,60

5 M10 54071005 45,00 2,60

lange Gabel mit Innengewinde

Ose mit Flachstelle und Innengewinde

,Mini”-Ausfiihrung

techn. Angaben fiir alle Artikel auf den nachfolgenden Seiten

44 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Edelstahl-Programm werkstoff 1.4401 (AISI 316)

DRAL®

Seil- | Mindest- | Gewicht Seil. | Mindest- | Gewicht
0 bruch- ca. Art.- m 0 bruch- ca. Art.- m
mm | keaft kg Nr. € mm | Kaft kg Nr. €
KN | 100m KN | 100m
054 02 | 014 |54530005| 1,30 1,0 09 | 05 |54520010| 0,60
072 04 | 020 | 545300071 1,10 15| 21 1,1 |54520015| 0,65
081 05 | 026 |54530008| 0,90 20 | 37 1,9 |54520020| 0,75
1,0 | 09 | 052 |54530010/ 0,70 25| 55 | 31 |54520025| 1,00
15| 17 | 1,02 |54530015/ 0,80 30| 79 | 44 |54520030| 1,20
20 | 25 | 157 |54530020] 1,00 40 | 136 | 7,9 |54520040| 1,90
25 | 39 | 250 |54530025] 1,10 50 | 21,3 | 12,4 |54520050| 2,80
30 | 56 | 354 |54530030| 1,30 6,0 | 291 | 17,8 |54520060| 4,00
40 | 10,7 | 6,30 | 54530040 1,80 70 | 404 | — 154520070| a.A.
50 | 16,0 | 9,83 | 54530050 | 2,60 80 | 520 | — 154520080 6,50
6,0 | 22,3 | 14,20 | 54530060 | 3,40 10,0 | 800 | — [54520100| 8,80
70 | 305 | 19,30 | 54530070 | 4,40 12,0 {1100 | — |54520120 | 11,60
8,0 | 39,6 | 2520 | 54530080 4,70
10,0 | 59,8 | 39,30 |54530100| 7,40 Edelstahl-Seil o | Vincest | Gevin
. ! bruch- ca. Art.- m
Edelstahl-Seil Seil- | Mindest: | Gewich m mﬂm kaft | kg N, €
Seseoese ey g | bruch- | ca. Art- m 6 x 36 Warr.+18E KN | 100m
7019 mm | ket kg o N € - 80| 378 25754550080 7,00
KN | 100m
10,0 | 569 | 402 | 54550100 9,20
15 12 1,0 | 54540015| 2,20 120 821 | 578 | 54550120(13,20
20 22 | 20 | 545400201 2,10 14,0 | 1096 | 78,7 | 54550140 [17,60
25| 37 | 24 | 54540025 2,20 16,0 | 141,7 | 103 | 54550160 |22,00
301 57 | 34 154540030 2,10 18,0 | 1791 | 130 | 54550180 28,50
401 97 1 60 | 54540040] 2,50 20,0 | 2214 | 161 | 54550200 |35,10
50| 137 | 95 | 54540050 3,00 220 | 2700 | 202 | 54550220(43,00
6,0 | 230 | 13,8 | 54540060 4,00 ’ ’ ’
24,0 | 322,0 | 240 | 54550240 (48,00
701 280 ) 187 | 54540070| 5,50 26,0 | 378,0 | 283 | 54550260 (55,00
80| 360 | 243 | 54540080/ 5,70 280 1 | asseonso| —
10,0 | 60,2 | 38,1 | 54540100/ 7,70 ,
12,0 | 862 | 548 | 54540120(11,30 800 —] — | 54550800] —
1401 111,3 | 746 | 5454014011510 Bitte die Farbnummer angeben!
16,0 | 1440 | 97,4 | 54540160 19,50 Beispiel: Art.-Nr. und fiir transparent -00
: : transparent transparent weiB rot
PVC-ummantelte Edelstahlseile (Nirosta) R A e A m— S EmE—
. i PVC- PA6-ummantel
Sg:;? Au%%"g ('J‘le(\:Nal.Cht Machart Art.-Nr. tgr?;?)r:fewf " t?agspa?egf t weiB rot
kg/100m (Art.-Nr. plus -00)|(Art.-Nr. plus -00)|(Art.-Nr. plus -02)|(Art.-Nr. plus -07)
m m m m
€ € € €
06 1,0 04 7x7 09230006- 1,15 1,30
1,0 1,6 0,6 7x7 09230010- 1,10
1,5 22 1,8 7x7 09230015- 1,15
1,5 25 1,9 7x7 09230115- 1,40
1,8 25 2,0 7x7 09230018- 1,40 (gran) 1,70
2,0 3,0 22 7x7 09230020- 1,60
25 35 3,0 1x19/7x7 | 09230025- 1,70 2,00
3,0 4.0 4,0 7x7 09230030- 1,80 2,10
3,0 5,0 45 1x19/7x7 | 09230130- 1,90 2,20 2,15
3,0 7.0 49 7x19 09230930- — 2,30
3,0 8,0 5,0 7x7 09230230- 2,40
40 5,0 75 7x7 09230140- 2,60
4.0 6,0 8,0 1x19/7x7 | 09230040- 2,60 2,80 2,80
4.0 8,0 8,8 1x19/7x7 | 09230940- 2,90
5,0 8,0 12,0 7x7 09230950- 3,60
6,0 9,0 16,5 7x7 09230960- 3,90

Weitere PVC-ummantelte oder PA 6 (Polyamid)-ummantelte Niro-Drahtseile siehe Hauptkatalog

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Edelstahl-Programm werkstoff 1.4401

Gewindeterminals

technische Angaben

DRAL®

die angegebenen Mafe dieser Seite sind nicht zwingend bindend

in Standard-GréBe ;K ﬁ und in ,,Mini”-GroBe
__ — [ = Bp—— L2‘
L — (Gewinde) (Schaft)
Alle mit einem X gekennzeichneten und griin unterlegten Artikel sind Standard-Ausflhrung.
Sell0 | oo | L1 | L2 L8| .y, | Stick Seil0 | oo | L[ L2 | L3 |, | Stick
mm mm | mm | mm € mm mm | mm | mm €
1,0 M4 35 10 20 | 54101010 4,20 6,0 M8 150 70 60 | 54100060 13,00
1,5 M5 75 40 30 | 54101015 4,20 6,0 M8 68 30 30 | 54102060 12,70
X 2,0 M3 35 15 15 | 54101020 5,70 6,0 M8 100 35 65 | 54103060 14,80
2,0 M4 40 20 20 | 54103020 4,70 6,0 M10 100 55 30 | 54104060 10,40
2,0 M5 72 23 38 | 54102020 4,50 6,0 M10 130 55 60 | 54105060 8,90
2,0 M6 50 20 30 | 54104020 5,00 6,0 M 10 145 64 63 | 54106060 10,40
25 M5 87 39 42 | 54101025 5,20 6,0 M10 84 36 40 | 54107060 10,20
6,0 M10 124 36 80 | 54108060 13,50
3,0 M4 50 25 20 | 54103030 5,60 X 6,0 M 12 162 64 80 | 54109060 10,40
3,0 M5 60 25 30 | 54104030 4,80 6 80 4100080 15.50
X 30| Me | 100| 38| 48| 54107030 | 320 5 ",\:8 162 |65 541 o0 12’20
30| M6 | 60| 25| 30| 54108030 | 550 801 M10 | 90| 40| 40| 5410 ’
8,0 M 10 128 40 80 | 54102080 17,50
40| M5 60 | 25| 30 | 54100040 7,00 80| M12 | 210 | 110 | 100 | 54106080 16,00
40 | M5 80 | 20| 60 | 54101040 8,20 X 80| M16 | 203 | 100 | 100 | 54107080 | 22,00
4,0 M6 110 45 48 | 54102040 4,80
40| M6 59| 24| 30| 54105040 | 6,40 . :°’° m 16 | 220 ﬁo 120 52103100 zggg
40| M6 | 89| 24| 60| 54106040 | 6,80 R M20 | 230 | 110 | 120 | 54101100 ;
X 40 M8 117 45 57 | 54109040 5,60 X 12,0 M 20 245 | 125 | 120 | 54100120 30,00
5,0 M6 68 | 30| 30| 54100050 7,60 14,0 M 22 295 | 140 | 135 | 54100140 60,00
50| M6 | 100 | 20} 60| 54101050 | 9,00 X140 | M24 | 320 | 150 | 155 | 54101140 | 119,00
5,0 M8 120 45 65 | 54102050 8,00
5,0 M8 71 40 30 | 54105050 7,50 X 16,0 M 24 320 | 150 | 155 | 54100160 | 114,00
50| M8 100 | 30 | 60 | 54107050 8,00 X180 | M24 | 450 | 180 | 230 | 54100180 | 135,00
X 50 M10 128 52 61 | 54108050 7,00
X 20,0 M 30 330 | 150 | 150 | 54100200 | 169,00
X 22,0 M 30 475 | 240 | 200 | 54100220 | 169,00
X 26,0 M 36 550 | 280 | 220 | 54100260 a. A
Bei Bestellung ohne weitere Angabe wird rechtsgéngige Ausfiihrung geliefert!
Linksgéngige Gewinde auch lieferbar - Preisaufschlag 10%.
Gewindestangen Gewindestift
1000 mm lang, rechts- und linksgéngig rechts- und linksgéngig
i Rechtsaew. Nirosta-Muttern und
Gewinde | Art.-Nr. St 3 -Scheiben siehe Seite 54
M 5 | 54231050 | 7,10 Gewinde| Y1 | Art-Nr, |Rechtsgew.
M 6 | 54231060 | 8,00 mm St.€
M 8 | 54231080 11,00 M 6| 65 [54221060 3,20
M 10 | 54231100 14,00 M 8 | 65 [54221080 4,30
M 12 | 54231120 16,00 M10 | 85 |54221100 5,00
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Edelstahl-Programm

Hydraulische Presszange Typ MHF-12

zum Verpressen von Drahtseil-Fittingen.
Lieferung im Kunststoff-Koffer.

ooy

Typ MHF-12

Fir die Verpressung von Drahtseil-Fittingen vor Ort, z. B. bei der Montage von Spannseilen.
Mit einer maximalen Kraft von 12 t und einer Werkzeugbreite von 12 mm kdnnen Fittinge fir 125

Drahtseile von 3 mm
bis 6 mm verpresst werden.

Fur jeden Seil-@, bzw. jeden entsprechenden Fitting,
wird ein extra Satz Pressbacken benétigt,
der auch jeweils extra berechnet wird.

Mit dieser 3-fach-Verpressung pro Fitting wird
anndhernd die Mindest-Bruchkraft des Seiles erreicht.
Als DIN EN-Verpressung nicht anerkannt.

Typ MHF-12  Art.-Nr. 13273000 Stick € 225,00

DRAL®
Pressbacken

fir hydraulische Presszange
Typ MHF-12 zum Verpressen von Drahtseil-

Fittingen.

Auswahl der

Pressbacken

entsprechend

dem Aussen-@

der Fittinge

vor dem

Verpressen!

fir Aussen-@ Art-Nr Paar

mm o €
6,5 13273003 170,00
7,5 13273004 170,00
9,0 13273005 170,00

Fitting-Verpressung mit
Presszange MHF-12

@ : mit 3-facher Einkerbung

23 35 — | 260 25 |54151160 | 63,00

verpresst
Hydraulische Presszange Typ MHF-12
auch zum Verpressen von ovalen Alu-Klemmen nach DIN EN 13411-3
fiir Drahtseile bis 4,5 mm @ mit entsprechenden Press-Einsétzen.
Weitere Informationen hierzu Seite 42.
Gabelterminal Standard Gabelterminal ,,Mini”
<P
L1 >
A

(]

(@ :

; Lange - -
Seil-@d| a b D Q Stlick 4] Stiick
mm | mm | mm | mm rhpn nm Art.-Nr. £ mm Art.-Nr. €

25| 6 95| 55 | 58 5 |54151025 | 4,40 1 4,0 8 | 35 | 44 3 [54152010 | 7,10

3 8 95| 63 | 65 6 54151030 | 4,70 16| 40 8 | 35 | 44 3 |54152016 | 7,10

4 |11 |12 | 75| 73 8 |54151040 | 5,30 2 | 40 8 | 35 | 44 3 |54152020 | 7,10

5 | 12 | 14 | 90 | 84 | 10 |[54151050 | 5,80 3 75 8 | 63 | 20 5 [54152030 | 7,40

6 | 14 | 19 [125 | 105 | 12 |54151060 | 8,20 3 |70 9 | 63 | B | 5 [24153030 | 8,00

7 |14 | 19 | — | 114 | 14 |54151070 | 15,50 4 175 1 g | ;5 | 90 | g |54152040 | 8,50

4 8,0 ’ 64 54153040 | 8,90

8 | 15 | 22 |160 | 150 | 14 (54151080 | 20,20 8 | 75 6

5 1100 , 57 54152050 | 10,00
10 | 23 | 30 |180 | 151 | 19 (54151100 | 29,00 — | 90 6
5 (110 , 7 54153050 | 10,50

12 | 23 | 30 |200 | 198 | 19 |[54151120 | 29,00
I > o1 ] 1e1100 | 3 6 [120 | 11 | 90 | 86 8 |54152060 | 18,00
I 5 |3 — | 245 | 19 154151140 | 48,00 6 [120 | — | 90 | 8 | 85 |54153060 | 18,00
19 | 30 | 26 — | 327 | 28 |54151190 | a.A.

22 | 35 | 335| — | 377 | 32 |54151220 | a.A.
26 | 35 | 32 — | 434 | 35 |54151226 | a.A.

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Edelstahl-Programm werkstoff 1.4401, Zubehor DRAI®

Augterminal Standardlange Augterminal ,Mini”-lange
¢ L1 > L
% \ \
a(() == O
|
D
seg | a | D | T Léﬂge Aty | Stick selo | a | D | T LéLfgge Aty | Stick
mm mm mm mm S € mm mm mm mm i €
25| 55| 55 3 49 | 54161025 | 3,60 16 | 60 | 45 | — 42 | 54162016 | 5,80
3 65| 63 4 55 | 54161030 | 3,90 2 50 | 55 | 30 28 | 54162020 | 3,80
4 8 | 75 6 63 | 54161040 | 4,10 3 65 | 63 | 40 50 | 54162030 | 4,80
5 10 | 90 7 73 | 54161050 | 5,90 4 85 | 75 | 60 52 | 54162040 | 5,50
6 13 | 125 8 95 | 54161060 | 8,10 5 95 | 90 | 7.0 62 | 54162050 | 6,20
7 13 | 142 85| 105 | 54161070 | 10,50 6 |130 |125 | 80 75 | 54162060 | 11,20
8 14 | 160 | 15| 117 | 54161080 | 13,80
10 20 | 178 | 11,0| 140 | 54161100 | 26,00
12 19 | 200 | 165| 190 | 54161120 | 28,20
16 25 | 280 | — | 240 | 54161160 | 74,00
19 29 — | — | 233 | 54161190 | a.A.
20 29 — | — | 239 | 54161200 | a.A.
22 33 | 404 | — | 348 | 54161220 | a.A.
26 3 | 464 | — | 400 | 54161226 | a.A.
Niro-Senkkopfterminal Niro-Linsenkopfterminal Niro-Hakenterminal
L1 — L1 L1
——— y e ==
_ B A g A \
D D D
; Lange - ; Lange - : Lange -
Seil-g| d D Stiick | [Seil-@| d D Stiick | [Seil-@| D Stlick
L Art.-Nr. L Art.-Nr. L Art.-Nr.
mm| mm | mm m;n € mm| mm | mm m;n € mm | mm mpn £
2 | 76 | 45 | 21 |54170020| 7,50 3| 90| 55 | 23 |54180030| 590 | | 25 | 63 | 68 |54190025| 8,20
3180 | 63 | 34 |54170030| 5,40 4 | 110 | 65 | 28 |54180040| 6,80 | [ 3 | 63 | 69 |54190030| 8,00
41 95 | 75 | 43 |54170040| 5,80 5 | 130 | 75 | 32,5|54180050| 7,10 | | 4 | 74 | 87 |54190040| 8,40
5 (130 | 90 | 50 |54170050| 7,10 6 | 160 | 90 | 37 |54180060| 7,80 | | 5 | 9,0 |115 |54190050 |10,10
6 | 165 | 125 | 64 |54170060| 8,00 8 | 160 | 125 | 62 |54180080 | 12,00
Gewindeterminal mit Innengewinde Niro-Ballterminals
D ——— Ty ¥
e —— a ga
y =
Standard Mini D
Seil-0| ~ . D | Ly N | Stiick | [Seil-@la D | Ly | Stick | | Seil- .
o Gewinde mom | mm | AN € o Gewinde mm | mm Art.-Nr. € 0 mam mDm Art-Nr Stzck
mm
3| M 5| 63| 75 |54120030| 590 || 3 | M 5| 63| 54 |54129030| 7,50
4| M 6| 75| 80 |54120040| 6,30 || 4 | M 6| 75| 62 |54129040| 7,80 | | 15 | 48| 33 |54200015) 2,70
4| M 6| 80100 |54121040| 6,70 || 5 | M 6| 90| 67 [54129050| 820 | | 2° | 72| 43 [54200025) 3,20
5| M 6| 75| 65 |54120050| 6,90 || 6 | M 8| 125 | 82 |[54129060 (11,30 | | 30 | 88| 56 |54200030| 3,00
5| M 6| 90| 8 |54121050| 7,80 || 8 | M10 | 16,0 | 106 |54129080 (19,00 | | 40 | 107 | 65 |54200040| 4,20
5| M 6| 80100 [54122050| 11,60 50 | 125 ] 7.5 |54200050 5,50
5| M 8| 120 | 100 |54123050 | 12,60
6 | M 8| 125 | 100 |54120060 | 14,20
6 | M 8| 100 | 130 |54121060 | 16,20
8 | M10| 16,0 | 120 |54120080 | 18,30
8 | M10 | 14,0 | 180 |54121080 | 22,50
10 | M12 | 17,8 | 150 [54120100 | 25,00

Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Edelstahl-Programm Selbstmontage-Fittings, Werkstoff 1.4401

DRAL®

die angegebenen MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend
alle Gewinde auch in linksgéngig erhaltlich, mit 10% Aufpreis

Mini-Schraubterminal mit Innengewinde Seil-0 L1 Gewinde- Rechts
: . gew.
mm Gewinde mm |l&nge mm Art-Nr. Stlick €
2 M 4 50 20 54360102| 15,10
B L _ 3 M4 56 20 54360103| 16,20
= 1 - 4 M5 65 25 54360104 17,40
Mini-Schraubterminal mit AuBengewinde Seil-g Gewinde| L Gewinde-| .y | REChtsgEW.
i mm mm |l&nge mm o Stiick €
NS 2 | M4 | 50 | 20 54360202 | 1500
| 3 M4 56 20 54360203 | 16,00
=< L > 4 M5 65 25 54360204 | 17,00
Terminal mit Innengewinde — S
eil- ; L1 ewinde- ) Rechtsgew.
!‘ L > mm | Gewinde| lange mm AN Stk €
=m awgd] We | | 4 | s 10
o 5und6| M6 85 40 54360305| 11,00
Schraubterminal mit AuBengewinde . .
Sei-0 |Gewindel L1 |Gewinde-| A Ny |Rechtsgew.
mm mm |l&nge mm T Stiick €
3und4| M6 90 40 54360403 9,00
< L—— 5und6| M6 90 40 54360405| 9,00
< L4 >l
Mini-Schraubterminal mit Auge Seil-g DO L1 AN Sttick
zur Selbstmontage mm mm mm A €
D 2 45 37 54360502 | 15,00
— 3 55 43 54360503 | 16,00
=S 4 65 52 54360504 | 16,60
€ Ly
Mini-Schraubterminal mit Gabel Seil-g _ L1 Stiick
zur Selbstmontage om_ | Gewinde mm Art-Nr. €
w 2 M 4 37 54360602 | 15,60
3 M4 50 54360603 | 16,60
h ' 4 M5 52 54360604 17,80
3 L
il-g |Bolzen-@| L Stiick
Gabelterminal Typ GTSM Sﬁ]':n@ mm mm | AN €
3 6 57 |54370203 | 20,40 Durch die konische
f—,' 13 - gjg;gggg e Spannverschraubung wird eine
s | 15 | 9 |es370008 | 36,00 sehr hohe Zugkraft erreicht.
8 | 14 | "3 |s4370208 | 4700 ,
Seil0 |Aigd | L _ Stiick I — C——
Augenterminal Typ AGSM mm mm mm Art-Nr. € ! .
g — i : 3 6,3 58 54370103 18,00 erreichbare Werte:
‘@ i A — 4 8,3 68 54370104 | 21,00 Seil-@ | Bruch-
‘4 ) ~ 5 | 103 | 78 |54370105 | 25,00 mm | kraft
D g 6 | 123 | 94 |s4370106 | 33,00 3 06t
8 | 143 | 16 54370108 | 3900 4 | 09t
5 1,41
Seil-@ L L3 : Stiick
m mm mm Gewinde| Art.-Nr. € g gg :
3 95 47 M6 54370303 | 16,00 10 531
4 102 47 | M6 |54370304 | 18,00
5 114 57 | M8 |54370305| 26,90
6 130 63 | M10 |54370307 | 33,00
8 142 80 M 12 | 54370306 | 36,00
8 166 100 | M16 |54370308 | 68,00
Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 49



Edelstahl-Programm Wantenspanner, Werkstoff 1.4401 DRAL@

die angegebenen MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend

Wantenspanner beidseitig Gewindeterminal Wantenspanner beidseitig Gewindeterminal
Standard Mini®
| — | D —
D3 [ > < L4 >
S;':;]@ Gewinde mLm an Art.-Nr. Stzck Sr?]':;]@ Gewinde mLm rr|3r1n Art-Nr. Stzck
25 | M 5 80 155 54260205 9,60 3 M4 40 96 | 54260304 23,00
3 M 6 90 170 54260306 10,00 3 M5 50 | 123 | 54260305 15,30
4 M8 | 110 200 54260408 14,00 4 M5 50 | 110 | 54260405 26,20
5 M10 | 120 230 54260510 18,00 4 M6 60 | 158 | 54260406 18,50
6 M12 | 150 285 54260612 32,00 5 M6 60 | 134 | 54260506 32,50
7 M14 | 170 315 54260714 37,50 5 M8 80 | 169 | 54260508 31,00
8 M16 | 190 355 54260816 61,00 6 M8 80 | 142 | 54260608 40,00
10 M20 | 220 450 54261020 100,00 6 M 10 90 | 220 | 54260610 37,00
12 M20 | 220 440 54261220 107,00
16 M24 | 300 440 54261624 —

Wantenspanner mit Gabel und Gewindeterminal Wantenspanner mit Gabel und Gewindeterminal

Standard LMini”
Lq >

Sri':;]@ Gewinde mam mLm rrlﬁpn mgm Art.-Nr. Stzck Gewinde mam mLm n|3r1n mgm Art.-Nr. Stzck
25| M 5 7 80 155 5 54250205 9,50 3 M4 7 40 88 5 1[54250304 | 20,00
3 M 6 8 90 | 170 6 [54250306 9,90 3 M5 7 50 | 107 5 [54250305 | 15,60
4 M 8 9 110 | 200 8,5 |54250408 | 14,00 4 M5 7 50 | 102 5 1[54250405 | 24,00
5 M 10 12 120 | 230 10 |54250510 | 17,40 4 M6 8 60 | 133 5 [54250406 | 29,00
6 M 12 15 150 | 285 12,5 |54250612 | 32,00 5 M6 8 60 |[118 6 |[54250506 | 30,00
7 M 14 15 170 | 315 — |54250714 | 38,50 5 M8 11 60 | 142 6 [54250508 | 24,00
8 M 16 22 190 355 16 54250816 | 54,00 6 M8 11 60 | 130 8 [54250608 | 39,00

10 M 20 26 | 220 | 450 19 54251020 | 82,00 6 M10 | 12 80 | 190 8 [54250610 | 37,00
12 M 20 26 | 220 | 440 — |54251220 | 91,00
16 M 24 23 300 | 440 — |54251624 a. A

o Gabelterminal mit Aussengewinde
Wantenspanner Mittelhiilse

!

Standard ,,Mini”
. ( winde| L Stlick . (
Gewinde mLm Art.-Nr. Stzck Gemm mm Art.-Nr. € Gewinde mam mbm rhr1n QO Art-Nr Stgck
M 5| 80 |54290105| 4,80 M 4 | 40 | 54290204 | 7,20 M 5| 7 5 | 25 5 | 54280105 | 5,30
M 6 | 90 |54290106 | 6,20 M 5 | 50 | 54290205 | 7,30 M 5| 7 5 | 40 5 |54280205 | 5,60
M 8 | 110 |54290108 | 9,90 M 6 | 60 | 54290206 | 7,80 M 6| 8 6 | 50 6 |54280106 | 6,00
M10 | 120 |54290110 | 11,00 M 8 | 80 | 54290208 | 8,90 M 8| 11 85| 55 8 |54280108 | 8,10
M12 | 150 |54290112 | 14,00 M10 | 90 | 54290210 | 13,80 M10| 12 | 10 | 60 | 10 |54280110 | 9,20
M14 | 170 |54290114 | 16,40 M12 | 100 | 54290212 | 14,50 Mi2 |14 | 12 | 80 | 125 |54280112 | 13,00
M16 | 190 |54290116 | 18,20 M14| — | — | 90 | — |54280114 | 16,00
M20 | 220 (54290120 | 42,00 M16 | 16 | 16 [100 | 16 |54280116 | 21,50
M24 | 300 (54290124 |158,00 M20 | 20 | 20 |130 | 19 |54280120 | 37,50
M24 | — | — |160 | — |54280124 | 201,00

50 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Edelstahl-Programm Wantenspanner, Werkstoff 1.4401 DRAL@

die angegebenen MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend
Wantenspanner mit 2 Gabeln Wantenspanner mit 2 Gabeln

Standard

- Gewinde| @ | b | 9 L L1 Art-Nr Stzck
Gewinde mLm n|§r1n mam mbm mgm Art-Nr. Stzck mm | mm | mm | mm | mm
M4 7 8 5 40 80 | 54270204 | 14,00
M 5| 80| 130 7 9 5 | 54270205 | 16,00 M4 7 8 5 80 | 125 | 54270304 | 13,00
M 6| 90| 140 8 10 6 | 54270306 | 15,00 M5 7 8 5 50 92 | 54270305 | 14,00
M 8| 110 | 165 | 11 11 8,5 | 54270408 | 19,20 M5 7 8 5 | 100 | 146 | 54270405 | 20,00
M10 | 120 | 190 | 12 14 | 10 | 54270510 | 26,80 M 6 8 8 6 60 | 105 | 54270406 | 19,00
M12 | 150 | 245 | 14 20 | 12,5 | 54270612 | 34,00 M 6 8 8 6 | 120 | 171 | 54270506 | 22,00
M14 | 170 | 270 | 14 19 | 14 | 54270714 | 46,00 M8 11 12 8 60 | 120 | 54270508 | 26,00
M16 | 190 | 310 | 18 27 | 16 | 54270816 | 74,00 M8 11 12 8 | 120 | 182 | 54270608 | 37,00
M20 | 220 | 385 | 21 32 | 19 | 54271020 | 88,00 M10 | 12 12 9 80 | 152 | 54270610 | 36,00
M24 | 300 | 440 | — | — | — | 54271624 a.A
Augenschraube rechtsgéngig
Wantenspanner

mit 2 Osenschrauben oder 2 Augenschrauben

: d f L L i Stiick
Gewinde o mm m ﬁ1 m r2n Art.-Nr. €

M 5 55 3,5 70 50 | 54300105R 4,70
M 6 6,6 4,0 70 50 | 54300106R 5,20

) f L tiick M 8| 85| 45 70 | 50 | 54300108R 7,00
Gewinde mdm mm | mm | AN s€ M10 | 105 | 70 | 85 | 60 |54300110R | 9,30
M12 | 125 | 75 | 120 | 84 |54300112R | 10,50
M5 | 80 50 80 | 54620505 | 17,00 M14 | 130 | 85 | 130 | 91 |54300114R | 28,50
M6 | 100 5,0 90 | 54620606 | 18,50 M16 | 145 | 10,0 | 140 98 | 54300116R | 29,50
M8 | 150 70 | 110 | 54620808 | 24,00 M20 | 195 | 13,0 | 175 | 122 | 54300120R | 42,00
M10 | 16,0 90 | 120 | 54621010 | 27,70 L . .
M 12 16,0 9.0 150 | 54621212 | 36,00 dto. auch in linksgangig erhéltlich, gleicher Preis
M16 | 220 | 150 | 190 | 54621616 | 59,00 Osenschraube

>
< >

|
T ‘ bei den Art.-Nr. bitte beachten:
d ¥ Re = Rechtsgewinde
Wantenspanner mit 2 Flachaugen IE > '%L Li = Linksgewinde
1

< L v
/F : s i . ECER o
e — |
. . Gewindel  d f L L, Art-Nr. | Stiick
v ' . mm mm mm mm €
|
ECEES uEEEE M 5 8 5 55 35 |54313505Re | 5,00
M 5 8 5 55 35 |54313505Li | 5,00
L .
. d f : L Stick | | M 6 | 10 5 70 45 |54314506Re | 5,50
Gewinde eingedreht 1 Art.-Nr. ’
0 | mm |(engedrent | mp € | M6 | 10 5 | 70 | 45 |54314506Li | 5,60
M 5| 55 | 40 130 80 | 54820005 |1650 | |M 8 | 1 7] 9% | 55 154315508Re | 6,40
M6 | 65 | 40 140 95 | 54820006 |1750 | (M 8 | 15 7 95 55 |54315508Li | 6,40
M8 | 85 | 55 165 105 | 54820008 [19,00 | | M10 | 16 9 | 115 70 |54317010Re | 7,40
M10 | 105 | 70 200 125 | 54820010 |26,00 | | M10 | 16 9 | 115 70 |54317010Li | 7,40
M12 | 130 | 75 235 150 | 54820012 (3200 | | 12 | 16 9 | 1a5 90 |54319012Re | 9.20
M12 | 16 9 | 145 90 |54319012Li | 9,20
Mi6 | 22 15 | 155 | 120 |54312016Re | 16,00
Mi6 | 22 15 | 155 | 120 |54312016Li | 16,00

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 51



Edelstahl-Programm werkstoff 1.4401

DRAL®

die angegebenen MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend

Gabelterminal mit Innengewinde

[
<

>»|
>

‘

Bolzen- .
: a L1 | L2 Stiick
Gewinde | m@m mm | mm | Art-Nr. €
M4 8| 5 44 | 12 | 54320104 | 4,70
M5 8| 5 50 | 12 | 54320105 | 7,00
M6 | 10| 6 60 | 13 | 54320106 | 7,40
Innengéwinde M8 | 10| 75| 65 | 16 | 54320108 | 8,00
M10| 13| 9 75 | 17 | 54320110 | 9,30
a Wirbelgabel ﬁ ~.' Anschraubgabel
b d1 b a i Stlick Seil-@ .
_? Wimm [{mm | mm At e mdm mam mbm Art.-Nr. Sthk
P L | M4 | 6| 8 |54340104 | 9,00 -
Aify s M5 | 8 |11 54340105 | 11,00 {—T- 1) 461 8 ) 654350104 1 5,00
[ M6 | 9 |12 |54340106 | 15,50 T | 20| 1| 8| 54360105 1 650
— M8 | 12 | 14,5 | 54340108 | 24,20 ST 65 |12 | 9 | 54350106 | 8,00
—=d 85 | 145 |12 | 54350108 | 13,50
Linsenkopf-Terminal Nirosta-Bolzen Kugelkopf-Terminal
mit Innengewinde mit Innengewinde
und Innensechskant-Ansatz g und Innensechskant-Ansatz
H— i C |
e T I —
Bo'é%' 2 Lieferlangen Stzck
Stick von/bis mm
Gewinde| Art.-Nr. . 0
€ 5 15/21 GS) Gewinde| Art.-Nr. StzCk
M 5 |54630105| 5,50 6 15/54 = M 5 | 54640105 | 10,00
M 654630106 6,60 8 2184 1 5 M 6 |54640106 | 10,50
M 8 | 54630108 | 8,00 95 26/30 @ ’
12 30125 | &
Kugel
. T . 1s . mit Innengewinde,
Fitting mit Wirbel-ahnlicher Funktion rechtsgénggig
Drahtseil wird separat eingepresst, unter leichter Spannung drehbar.
Sowohl nur als Innengewinde oder auch mit Aussengewinde einsetzbar. f \
Lieferung nur als Komplettstiick 0
: ~ X —/3‘===‘-@ﬁx
Presshiilse Nenn- . Stiick
(im Geh&use) groBe Gewinde| Art.-Nr. €
, " M 4| M 4 |54380604 | 8,80
Sﬁ]':;]@ Innengewinde|Aussengewinde|  Art.-Nr. Stzck M 5| M 554380605 9,20
M 6| M 6 |54380606 (10,00
3 M8 M6 54140103 | 26,00 M 8| M 8 |54380608 (11,60
4 M8 M6 54140104 | 29,00 M10 | M10 | 54380610 (12,00
52 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Edelstahl-Programm werkstoff 1.4401

die angegebenen MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend

Multi-Winkel-Abgang

DRAL®

Multi-Winkel-Stopper

< \ fir glatte Pfosten fiir glatte Pfosten
Nenn- assend flr ) Stlick Nenn- Seil-0 Stiick
groBe pGewinde Art-Nr. € groBe mm Art.-Nr. €
M 6 M4-M 6 |54380106 | 15,00 M5 3und4 [54380305 | 19,00
M10 | M8-M10 (54380110 | 20,00 M6 5und 6 |54380306 | 24,50
Multi-Winkel-Abgang Multi-Winkel-Stopper
fur runde Pfosten fir runde Pfosten
3\
Nenn- | passend fiir ) Stilick _ o -
goBe | Gewinde | AL € 'g\]l%?ine Sﬁ:lmg Art.-Nr. StECk
M 6 M4-M 6 |54380206 | 18,00
’ 4 3und 4 |54380404 | 23,00
Formanschluss Formanschluss
fur runde Pfosten fir flache Profile
fir Aussengewinde flir Aussengewinde
Gewinde| Grad Art.-Nr. Stg‘:k Gewinde | Grad Art.-Nr. Sthk
M6 35° 54650106 8,50 M6 35° 54660106 | 8,00
M6 40° 54650206 8,50 M6 40° 54660206 | 9,00
konische Doppelklemme b
Seil-@ B D L Stlick
| mm mm mm mm Art.-Nr. € @ @ .
‘ 3 3 22 27 54800003 13,40 \@) @ |
4 4 22 27 54800004 | 15,10
5 5 28 42 54800005 | 17,00
m% 6 6 28 42 54800006 | 19,00
Seil-Klemmring
2-teilig
Sel0 | AuBen-® | aqpy | Stick Rundklemme mit Schraube
mm mm o € - "
Seil-@ a b Art-Nr Stiick
3 15 54380503| 8,00 mm mm | mm o €
4 15 54380504/ 8,00 o4 | 15 | 12 |54670104| 580
5 20 54380505 8,00 56 | 18 | 15 |54670106| 6,00
6 20 54380506| 8,00 ’
8 24 54380508 8,00
Zylinderklemm
ylinderklemme S0 | pay, | SUK
S0 | Gewinde | Art-Nr | Stk mm
1,5und 2 | 54380802| 7,70
3und 4 M 8 54380703 | 15,00 3und4 | 54380804 | 9,00
5und 6 M 10 54380705 | 19,80 5und6 | 54380806 9,60
Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 53




Edelstahl-Programm Werkstoff 1.4401 DRAI®

die angegebenen MaB3e dieser Seite sind nicht zwingend bindend

Augenschraube . Lange|Lange| d | Augenmutter| Lan
) =Y gel d i
Mini Gewinde) {17157 "Ls"| @ | atnr |SUK] Mini Gewinde| T 1771 g | Artnr | SOoK
q mm | mm | mm d mm | mm
M8 | 6 11 | 20 |65 |54390108 [16,00 M 4 6 18 |5,5 |54390204 (11,00
M10 | 8 13 | 25 |9,5 |54390110 (19,00 M 5 6 18 |65 |54390205 (12,00
n M 6 7 | 23 |85 |54390206 14,20
Lo Ls f_(_:j o N M 8 9 | 25 |9,5 |54390208 [14,70
— M 10 7 | 25 9,5 |54390210 (14,90
f_(_:; ——— | M12 | 7 | 25 |95 |54300212]1520
Niro-Federstecker L S
Ausfiihrung Ausfiihrung
doppelt einfach
(=
\ Ausfithrung einfach Ausfithrung doppelt

@ | VE stick | a1 | d | vE Stiick
omm | stick | At € |omm | omm | stick | At €

10,0 10 | 16540202 | 0,80 225 | 10,0 10 | 16570202 | 3,50
16,0 10 | 16540203 | 1,30 2,8 16,0 10 | 16570203 | 4,70
23,0 10 | 16540204 | 2,20 3,6 23,0 10 | 16570204 | 6,00
26,0 10 | 16540205 | 4,00 45 26,0 10 | 16570205 | 7,20

» 30,0 10 | 16540206 | 550 | 56 | 300 10 | 16570206 | 13,00
a7
Augenbolzen mit Holzgewinde
D1
v
ECER § S
A ]

Gewinde | Lange | Ay, |Rechtsgew.
Art-Nr, | Stok mm | Lymm | stick €

M 6 80 | 54390606 2,70
54390506 | 5,00 M 8 100 | 54390608 3,00
54390508 | 7,00 M 10 120 | 54390610 3,60
54390510| 9,00
54390512 | 12,00
Gewindestangen
D1 1000 mm lang, rechts- und linksgéngig

v

MHH'M}‘“H !-l'i-m'.-y-i_!wmm-m WA

| i
_ Gewinde|  Art.-Nr. Recshtts€gew.
D | Dt | L | L1 | ANy | Stick ;
€ M 5 | 54231050 | 7,10
14 | 6 |3 | 60 54950010 | 6,00 M 6 | 54231060 | 8,00
M 8 | 54231080 | 11,00
14 | 6 |48 | 80 |54950020 | 6,20
M 10 | 54231100 | 14,00
18 | 8 |48 | 80 |54950030 | 7,00 M 13 | aoa110 | 1600
18 | 8 | 60 [100 |54950040 | 7,80 :
Niro-Muttern und -Unterlagscheiben
Sechskant-Mutter normal Hutmutter Unterlagscheiben
Gév]ﬁnde VE ) Stuick Gewinde| VE ) Stiick Gewinde| VE B Stiick
mm | stick | AN Te mm | stick | AN | Te mm | stick | ATNE e
M 4 | 20 |54700104 | 0,30 M 4 | 20 |54700304 | 0,65 M 4 | 20 | 54700404 | 0,20
M 5 | 20 |54700105 | 0,30 M 5 | 20 |54700305 | 0,80 M 5 | 20 | 54700405 | 0,20
M 6 | 20 |54700106 | 0,40 M 6 | 20 |54700306 | 0,80 M 6 | 20 | 54700406 | 0,30
M 8 | 20 |54700108 | 0,50 M 8 | 20 |54700308 | 1,40 M 8 | 20 | 54700408 | 0,30
M10 | 20 |54700110 | 0,90 M10 | 20 |54700310 | 2,20 M10 | 20 | 54700410 | 0,40
M12 | 20 | 54700112 | 1,20 M12 | 20 |54700312 | 3,00 M12 | 20 | 54700412 | 0,50
M16 | 20 |54700116 | 1,40 M16 | 20 |54700316 | 5,00 M16 | 20 | 54700416 | 0,90

3
=

Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Edelstahl-Programm Zzubehérteile, Werkstoff 1.4401

Niro-Kauschen

Niro-Delta-Ring
d<

Niro-Karabinerh

Niro-Kettenhaken

Niro-Osenhaken

DRAL®

AW | o | o VE Stilck Niro-Ringe Metera 0 | e Stiick
mm | mm mn:] Stiick| Art.-Nr. £ «Innen-0 | Stiick Art.-Nr. €
mm
2| 8| 12| 20 |54430002 | 0,60
3| 10| 16 | 20 |54430003 | 0,70 gxgg gg 51128282 ]gg
4| 11| 17| 20 |54430004 | 0,80 PRl 24460304 o
5| 13| 20| 20 54430005 | 1,00 5" 10 o0 |24460305 | 230
6| 16| 25 | 10 |54430006 | 1,10 6" 0 | 20 |eassoaos| 300
7| 18| 28| 10 54430007 | 1,20 6" 45 20 |24480307 | 310
8| 20| 32| 10 [54430008 | 1,40 8"50 %0 24480208 | 420
10 | 26| 40 | 10 |54430010 | 1,80 X ’
12| 28| 45| 5 |54430012 | 220 10 x 50 10  [54460309 | 4,30
12| 34| 56| 5 |54430012 | 350 10 x 60 10 |54460310 | 7,00
161 371 62| 5 |54430016 | 400 12x 70 10 [54460312 | 10,20
18 | 42| 65| 5 |54430018 | 8,40
20 | 45| 78 | 5 54430020 (10,00
d . Niro-S-Haken d L VE Stiick
Bruchkraft| B | L Stiick E | Art-Nr. uc
mgm ca.daN | mm | mm | Art-Nr. € @mm| mm |Stick €
3 | 24 20 |54733503 | 0,60
40 | 500 26 | 31 |54710104 | 3,80 4| 3 20 54734004 | 0.70
5,0 900 30| 38 |54710105| 4,50 5 40 20 [54734605 | 1,00
6,0 | 1100 34| 44 |54710106 | 5,30 L d 6 | 48 20 |54735306 | 1,80
8,0 | 2800 39 | 56 | 54710108 | 8,00 8 | 64 20 |54736208 | 3,00
10,0 | 3900 46| 66 | 54710110 | 13,00 10 | 80 | 20 [54738010 | 5,50
aken Niro-Karabinerhaken
mit Schrauben-Sicherun
NenngréBe Art-Nr Stiick ! v enerung " "
mm i € NenngroBe | ap.ny | Stick
mm €
40x 4 |54480104 | 1,80
60x 6 |54480106 2,00 50x 5 |54480205 3,30
70x 7 |54480107 | 2,90 60x 6 |54480206 | 3,80
100x 10 | 54480110 | 7,00 80x 8 |54480208 | 5,50
120x 11 | 54480111 | 10,00 100x 10 | 54480210 | 9,60
160 x 13 | 54480113 | 14,00
Niro-Osenhaken Typ HBWX
evil. als Verkirzungshaken b
- ;| Bruch-| b g s ol ArtNr Stlick
far Bruch- Stiick kraft | mm | mm | mm | mm T €
Ketten-@ | kraft | Art.-Nr. € ca. kg
mm  (ca. daN
t| 2100 13 | 17 | 23 | 65 |54830454 | 16,00
6 | 2300 | 54960006 | 11,50 2000| 16 |21 | 28 | 74 [54830680 | 20,00
8 | 3700 | 54960008 | 18,00 y | 3800| 18 | 26 | 32 | 83 [54830908 | 28,20
10 | 4600 | 54960010 | 24,00 g 5650| 23 | 36 | 43 [108 |54831362 | 36,00
A
Lange (ber alles 120 mm, Niro-Bootsanhéanger-Haken
Hakenoff. 18 mm, Bruchkraft 2.700 daN,
Osen-@ 27 mm Hakendffnung 13 mm
Osen-@ 18,5 mm
Bruch- -
Stiick
kraft | Art-Nr | g g Art-Nr. 54970000
ca. daN Stiick € 7,50
1200 | 54610030 | 11,60
2000 | 54611050 | 12,50
55
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Edelstahl-Programm zubehérteile, Werkstoff 1.4401 DRAL@

Spannschldsser mit Haken und Ose, 2 Haken oder 2 Osen

1 L4 >

Technische Angaben
m mit Haken/Ose mit 2 Haken mit 2 Osen
Gewinde L1 L2 !jlf?ken-
mm mm mm 1o ,ﬂ“m”g Art.-Nr. StECk Art.-Nr. Sthk Art.-Nr. S%Ck
M 4 100 60 4 54470304 6,50 54470404 — 54470504 6,30
M 5 120 70 5 54470305 6,10 54470405 6,30 54470505 6,10
M 6 160 90 8 54470306 8,00 54470406 8,30 54470506 8,00
M 8 200 120 9 54470308 9,50 54470408 9,80 54470508 9,20
M 10 240 150 12 54470310 14,70 54470410 16,80 54470510 13,70
M 12 300 200 14 54470312 25,20 54470412 27,80 54470512 24,20
M 16 390 250 19 54470316 51,50 54470416 53,60 54470516 48,30
M 20 450 300 21 54470320 71,40 54470420 —_ 54470520 67,20
Spannschlésser mit Anschwei3-Enden auf Anfraae

Niro-Ringmuttern DIN 582 Niro-Ringschrauben DIN 580

Nenn-| d Bruch- i Stlick
gréBe | mm | kraft daN Art-N: €

M 5| 20 800 (54460105 3,40
M 6| 20 1100 (54460106 3,90
M 8| 20 1900 (54460108 4,40
M10 | 25 3500 (54460110 5,80
M12 | 27 4600 [54460112 7,60

Nenn-| d Bruch- ) Stlick
groBe | mm | kraft daN Art-N: €

M 6| 20 1100 | 54460206 4,10
M 8| 20 1900 | 54460208 4,90
M10 | 25 3500 | 54460210 6,00
M12 | 30 4600 | 54460212 7,70
M16 | 35 9500 | 54460216 11,00

M16 | 34 9500 (54460116 | 10,00 M20 | 40 15000 | 54460220 | 16,80
M20 | 40 15000 (54460120 | 13,70 M24 | 50 — | 54460224 | 33,60
M24 | 50 — 54460124 | 25,20
Niro-Drahtseilklemmen ahnl. ehem. DIN 741 Niro-Simplex-Klemmen mit 1 Schraube
Seil-0 sV"E Art-Nr Stiick Niro-Duplex-Klemmen mit 2 Schrauben
mm tlck €
= = NenngroBe Simplex Duplex
2 | 10 | 54420002 | 1,50 Sei-0 | VE . .
3 10 54420003 1 ,60 S NG mm Stiick Art.-Nr. StzCk Art.-Nr. StzCk
4 10 | 54420004 1,80 Py
5 10 | 54420005 1,90 © © 10 [54410102| 1,10 |54410202| 1,80
6 10 | 54420006 | 2,00 e~ 10 |54410103| 1,20 54410203 | 2,40

2

3
8 10 54420008 2,60 4 10 |54410104| 1,70 54410204 | 3,70
10 5 54420010 4,30 5 5 |54410105| 2,20 |54410205| 4,30
5 54420013 4,60 6 5 |54410106| 3,20 |54410206| 5,70
16 5 54420016 9,10 8 5 |54410108| 3,50 |54410208| 7,70
5 54420019 | 10,20 10 — —| — |54410210| 12,90

Niro-Eiform-Drahtseilklemmen

NenngréBe| g Stiick d3 VE . Stuck
=Seil-d | gtijck| AN € mm | stick | A €

mm 44 | 5 | 54980044 | 4,70
2 10 | 54420102 | 6,40 6,0 5 | 54980060 | 5,50
3 10 | 54420103 | 6,80 74 | 5 | 54980074 | 6,30
4 10 | 54420104 | 7,60 10,6 5 | 54980106 | 7,90
5 5 | 54420105 | 8,80
6 5 | 54420106 |11,00

56 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



EdelstahI-Programm Fassadenbegriinung, Werkstoff 1.4401

... befestigt mit Wandkonsolen

=
I ' ]
N i) B ¢
il B
P e
| [ S ==
—_—t |
| | |
t e ——F
/| Wandkonsole
(Materialstarke 4 mm)
I} .-E_
= @10 mm
/ wi ! 4
]I.('
3|&
33
3|3
-J
: v
& | R

Art.-Nr. 54400001
Stiick € 28,00

T =¥
|

Wandkonsole
flir Anschluss mit Gabelterminal

DRAL®

Wandkonsole
flir Anschluss mit Gewindeterminal

Art.-Nr. 54400002

4 1-;]

Stiick € 36,80

Art.-Nr. 54400003

Technische Angaben hierzu

Co
fur Seil-@ d L Art.-Nr. Stiick
mm mm mm €
3+4 22 24 54400603 21,40
5+6 22 24 54400605 21,90
ASS Kreuzklemme mit Wandanschluss M 12
)
L d
)
fur Seil-0 d d, L L, Art.-Nr. Stiick
mm mm mm mm mm €
3+4 22 M12 | 36 15 54400308 28,20
5+6 22 M12 | 38 15 54400508 30,70

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

auf Anfrage.

Stiick € 36,80

Kreuzklemmen mit Innensechskantschraube

flr Seil-@ L, D Art-Nr. Stiick
mm mm mm €

2 19 20 54401002 4,90

3 19 20 54401003 5,60

4 19 20 54401004 5,60

5 19 20 54401005 7,70

6 19 20 54401006 8,70

Wandhalter-Gewindeterminal
mit Bugel, nur in linksgéngig

Gewinde Art.-Nr. Stiick €
M6 54400106 9,20
M8 54400108 12,30

Wandhalter-Augterminal

mit Bugel
e
Seil-@ mm Art.-Nr. Stlick €
3 54400203 7,90
4 54400204 10,00
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Edelstahl-Programm zubehérteile, Werkstoff 1.4401

ASS Kreuzklemme 3 D mit Wandanschluss M 12

DRAL®

d3 | firSeil-@ | d d, d, L L, m Art-Nr. Stiick
mm mm | mm | mm | mm | mm | mm €
3+4 20 (M12 | M10 36 10 42 154400703 | 15,20
5+6 20 (M12 | M12 40 10 6,2 (54400705 | 15,80
ASS Kreuzklemme 3 D mit Wandanschluss M 8 A
N Al
D e —
ToN fir Seil-@ | d d, d, L L, m Art-Nr. | Stuck
N E’E — mm mm | mm | mm | mm | mm | mm €
! - |\;_\-\_ 3+4 20 (M8 | M10 25 16 4,2 (54400803 | 15,20
Edelstahlketten ahnlich DIN 763, 30/50m-Bunde Edelstahlketten ahnlich DIN 766, 30/50-m-Bunde
N B
v g
A A y
t— t d t -l t
KettenmalBle KettenmafBe
Bruchkraft m Bruchkraft m
d t b ca. kg Art.-Nr. € d t b ca. kg Art.-Nr. €
mm mm mm mm mm mm
2 2 8 150 54502202 4,20 2 12 8 125 54511202 4,50
3 28 12 300 54502803 5,10 3 16 12 280 54511603 5,50
4 32 16 600 | 54503204 6,70 4 16 14 815 | 54511604 7,20
5 35 20 1000 | 54503505 9,60 5 18 17 1275 | 54511805 11,20
6 42 24 1250 54504206 14,90 6 18 20 1630 54511806 17,30
7 49 28 1800 | 54504907 | 19,00 7 22 23 2550 | 54512207 | 32,00
8 52 32 2500 54505208 22,00 8 24 26 3260 54512408 33,50
10 65 40 4000 | 54506510 | 41,00 10 28 34 5100 | 54512810 | 53,00
13 78 52 6300 | 54507813 | 72,00 13 36 44 8150 | 54513613 | 91,00
16 100 64 8000 | 54501016 | 80,00
Niro-Ketten-Schnellverschliisse o
N . r— r— Typ A mit groBerer
enn- yp yp N " :
groBe |  Bruchkraft | mm L1 1 ) ) Stanflard Offnung: Typ B
d ca. kg W1 | Art-Nr. | Stick | L2 | w2 | Art-Nr. | Stick GroBe ~b
mm mm | mm € | mm | mm € - : 1
4 1100 11 31 5,5|54440104| 2,50 | 45 11 |54440204 | 3,80
5 1400 13 | 39 | 6,5|54440105| 2,70 | 52 | 13 |54440205| 4,10 ‘
6 2200 14 | 45 | 7,5|54440106| 3,50 | 58 | 14 |54440206| 4,40
7 2700 16 | 54 9,0|54440107| 4,70 | — | — — - L2
8 3500 17 | 58 | 10 |54440108| 5,30 | 72 17 |54440208| 5,80
10 5100 20 | 69 | 12 |54440110({11,30 | 85 | 20 |54440210(11,00
12 6200 23 | 81 | 14 |54440112{13,70 |100 | 23 [54440212|12,60
Niro-Ketten-Notglieder passend zur Kette DIN 763
far - fur .
VE Stlick VE Stlick
ﬂ}; Kegerg-@ Stiick | Art-Nr. £ Kert%em-@ Stiick | Art-Nr. €
' 1'. :\ 3 50 |[54720103 | 0,50 7 30 |[54720107 | 0,90
\ 4 50 |[54720104 | 0,50 8 20 [54720108 | 1,20
]l.. 5 50 |54720105 | 0,60 10 20 [54720110 | 2,00
6 30 |[54720106 | 0,80
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Verzinkte Anschlagseile nach DIN EN 13411-3

Nur Ubersicht, fiir weitere Informationen

Hauptkatalog anfordern!

Eigene Herstellung, daher jede Lénge lieferbar

Abb.1 Abb.5 Abb11 Abb15

Ly |

NL
(Nutzldnge)

[P
IJ 5 i
M

Tragkraft in Anlehnung an

Abb.17

Abb.18 Abb19

3-stréngig
auf Anfrage

Preise fiir 1 m Nutzldnge
die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Seil-g | Tragkréfte Tragkraft kg Abb.1 | Abb.5 | Abb.11 | Abb.15 | Abb.17 | Abb.18 | Abb. 19 jeder

B Neigung 0° 2-strangig 3- u. 4-strangig Stiick | Stiick | Stiick | Stiick | Stiick | Stiick | Stiick | weiterem
kg 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | € € € € € € g |perStrang€
6 350 490 350 700 530 8,10 | 19,00 — | 2560 | 23,10 4390 93,10 2,40
8 700 950 700 1450 1050 9,00 | 21,20 | 25,80 | 28,00 | 24,20 46,30| 97,50 2,80

10 1000 1400 1000 2100 1500 | 12,30 | 26,40 | 29,30 | 36,80 | 31,20 60,30 | 128,20 3,10
12 1500 2100 1500 3200 2300 | 14,30 | 28,80 | 32,40 | 46,00 | 35,70 69,50 | 156,30 3,80
14 2000 2600 2000 4200 3000 | 17,10 | 37,10 | 38,10 | 51,70 | 44,70 86,00 202,10 4,70
16 2700 3800 2700 5700 4000 | 20,80 | 43,20 | 43,30 | 67,60 | 50,60 | 102,70| 237,10 5,40
18 3150 4400 3150 6600 4700 | 26,80 | 5890 | 59,90 | 89,00 | 69,40 | 143,20 330,50 6,20
20 4000 5600 4000 8400 6000 | 33,30 | 66,60 | 73,20 | 104,60 | 77,80 | 158,00 363,60 7,40
22 5000 7000 5000 | 10500 7500 | 43,20 | 110,70 | 107,70 | 141,30 | 117,60 | 242,40 519,80 8,70
24 6300 8800 6300 | 13200 9400 | 59,10 | 127,90 | 125,10 | 188,90 | 139,50 | 290,00 787,00 10,20
26 7000 9800 7000 | 14700 | 10500 | 73,80 | 174,10 | 14520 | 245,10 | 215,50 | 446,60 1069,10| 12,20
28 8000 | 11200 8000 | 16800 | 12000 | 86,40 | 203,40 — | 281,90 | 240,70 | 483,60| 1206,00| 13,30
30 9300 | 13000 9300 | 19500 | 14000 | 100,60 | 222,60 — | 310,80 | 264,40 | 595,80 | 1358,30| 15,30
32 11000 | 15400 | 11000 | 23000 | 16500 | 114,50 | 301,60 — | 372,10 | 375,20 | 714,80| 1556,70| 17,50
36 14000 | 19000 | 14000 | 29000 | 21000 | 147,90 | 346,50 — | 492,30 | 440,10 | 876,80| 1856,10| 24,50
40 17000 | 23500 | 17000 | 36000 | 26000 | 289,00 | 448,40 — | 629,40 | 511,20 | 1041,60| 2530,50| 26,30

* auer Norm

Drahtseile, in verzinkt und Edelstahl,

ummantelt mit PVC oder PA Drahtseile

o

transparent weiB
ST
gelb blau
e —— T
schwarz
e

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

als Meterware und in vielen technischen Ausfiihrungen
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Nur Ubersicht, fiir weitere Informationen

Weitere Artikel aus unserem Hauptkatalog anfordern!
Lieferprogramm

Schlaufenbander Form B aus Polyester (PES) nach Euro-Norm EN 1492-1

Bandbreite Tragkraft WLL (kg) Stiick bei einer Nutzléinge von: Mehr-/

Typ X Minderlange
. 2m 3m 4m 5m
Bandstarke 1 U & € € € € rg

2000 800 19,30 24,30 29,30 34,40 5,00

2000 800 19,30 24,30 29,30 34,40 5,00

4000 1600 26,00 33,10 40,20 47,40 7,10

2 5000 2000 29,40 37,80 46,20 54,60 8,40
§; EU - 90| 90x 6 6000 2400 39,40 50,00 60,60 71,20 10,60
3 EU -100 | 100x 6 7200 2900 42,60 53,80 65,00 76,20 11,20
EUS-100| 100 x 10 8000 3200 60,90 79,10 97,30 115,50 18,20

EU -120 | 120x 6 8000 3200 63,50 82,50 101,50 120,50 19,00

10000 | 4000 93,30 118,50 143,70 168,90 25,20
10000 | 4000 96,80 122,80 148,80 174,80 26,00

12000 4800 109,10 139,00 168,90 198,80 29,90
12000 4800 114,90 146,20 177,50 208,80 31,30
16000 6400 — 194,90 234,90 274,90 40,00
16000 6400 — 201,90 243,00 284,10 41,10
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Biigelbander Form C nach Euro-Norm EN 1492-1, Band 2-lagig

TypTL20
Typ TL1 0 Typ TL20
g o | e=2
| NL > [ NL >|
Nutzldnge Nutzlénge
. Tragkraft WLL (kg) Stiick bei einer Stiick bei einer Mehr-/
Bandfrelte Art.- Nutzlénge von: Art.- Nutzlénge von: "’I'!_"de"
ange
Bandstirke I U & Nr. 2m 3m 4m | 5m Nr. 2m | 3m 4m | 5m e
€ € € € € € € € €

2000 800 | 32020101| 46,80 | 52,40 | 58,00 | 63,60 | 32040101 55,00 | 60,60 | 66,20 | 71,80 5,60
4000 | 1600 | 32020202 51,90 | 59,90 | 67,90 | 75,90 | 32040202 63,40 | 71,40 | 79,40 | 87,40 8,00
5000 | 2000 | 32020302 60,00 | 69,30 | 78,60 | 87,90 | 32040302 71,50 | 80,80 | 90,10 | 99,40 9,30
6000 | 2400 | 32020403 79,00 | 90,80 |102,60 |114,40 | 32040403 96,50 |108,30 |120,10 |131,90 11,80
8000 | 3200 | 32020504, 134,30 |154,50 |174,70 |194,90 | 32040504 160,30 |180,50 |200,70 |220,90 | 20,20
8000 | 3200 | 32020604 137,60 |158,70 |179,80 |200,90 | 32040604 188,00 |209,10 |230,20 |251,30 21,10
10000 | 4000 | 32020705173,00 (201,00 |229,00 |257,00 | 32040705202,20 (230,20 [258,20 (286,20 | 28,00
10000 | 4000 | 32020805 177,80 |206,80 |235,80 |264,80 | 32040805 205,60 |234,60 |263,60 |292,60 29,00
12000 | 4800 | 32020906/ 285,00 |319,80 |354,60 |389,40 | 32040906 347,20 |382,00 |416,80 |451,60 34,80
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Rundschlingen aus Polyester
nach Euro-Norm EN 1492-2 5 Nutzlinge -

< L4 >

Tragkraft WLL (kg) Stiickpreise bei einer Nutzldnge von: ied% \geitere

Typ ” 6 M Art-Nr. | L1=1m|L1=1,5m| L1=2 m |L1=2,5m| L1=3 m |L1=3,5m| L1=4 m | L{1=5m Nut’z|5Tge
&S € € € € € € € € €

RHW- 05| 500 400 | 1000 | 700 [62005005| 590 | 830 | 10,70 | 13,10 | 1550 | 18,00 | 2040 | 2520 | 2,40
IRHW- 10| 1000| 800 | 2000 | 1400 [62010005| 6,90 | 9,70 | 12,40 | 1510 | 17,90 | 20,60 | 23,30 | 28,80 | 2,70
RHW- 20| 2000| 1600 | 4000 | 2800 |62020005 | 10,00 | 14,30 | 18,60 | 22,90 | 27,20 | 31,50 | 3580 | 44,40 | 4,30
RHW- 30| 3000 | 2400 | 6000 | 4200 |62030005 | 13,30 | 19,10 | 24,90 | 30,70 | 36,40 | 42,20 | 48,00 | 59,50 | 580
RHW- 40| 4000 | 3200 | 8000 | 5600 |62040005 | 15,90 | 22,80 | 29,70 | 36,60 | 43,60 | 50,50 | 57,40 | 71,30 | 6,90
4000 [10000 | 7000 |62050005 | 18,70 | 27,30 | 3590 | 44,50 | 53,110 | 61,70 | 70,40 | 87,60 | 8,60
4800 (12000 | 8400 |62060005 | 23,20 | 33,40 | 43,60 | 53,80 | 63,90 | 74,10 | 84,30 (104,70 | 10,20
6400 (16000 [11200 [62080010 | 32,00 | 47,60 | 63,10 | 78,60 | 94,20 [109,70 (12530 |156,30 | 15,50
RHW-100{10000 | 8000 [20000 (14000 |62100010 | 44,40 | 64,80 | 8520 (10550 [12590 (146,30 [166,60 (207,40 | 20,40
RHW-120| 12000 | 9600 |24000 [16800 |62120010 | 52,20 | 7840 |104,70 [130,90 |157,20 |18340 |209,70 |262,20 | 26,30

Rundschlingen bis ca. 100 to lieferbar, auf Anfrage Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

60 Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Nur Ubersicht, fiir weitere Informationen

Hauptkatalog anfordern!

Hochfeste Anschlagketten der Giiteklasse 8 Hochfeste Anschlagketten
der Giiteklasse 10

(Nutzldnge)

N
(ebugjzinN)

Tragkraft
Ketten- . ES-2A ES-3Aund ES - 4A
%) sESkre:cﬁt Anschlagwinkel: Anschlagwinkel: L Tragkraft L
mm 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° Ketten- | 1-strangig 2-stréngig _ 3-und 4-strang|g
t t t t t (4] Nei- Anschlagwinkel: Anschlagwinkel:
mm ung 0° _AE© _RN° _AE© _RN°
6 1,12 16 1,12 2,36 17 : tg 0‘115 45t6° 0‘115 45160
7 1,5 2,12 1,5 3,2 2,25
8 2,0 28 2,0 425 3,0 6 1,4 2,0 1,4 3,0 2,12
10 3,15 4,25 3.2 6,7 4,75 7 1,9 2,7 1,9 4,0 29
13 53 75 53 11,2 8,0 8 2,5 3,6 2,5 5,3 338
16 8,0 11,2 8,0 17,0 1.8 10 4,0 56 4,0 8,4 6,0
. 13 67 | 94 67 | 141 | 101
Kettenratschziige 16 100 | 140 | 100 | 210 | 150
20 16,0 22,4 16,0 29,4 21,0
Modell ,HC” mit Stahlblechgehause 22 190 | 272 190 | 408 | 291
Trag- ich Art- 1,6m Mehrhub
kraft Ge:gc : '\r‘tr Hub m
t € € Hochfeste Anschlagketten
0,5 4,0 138200050 | 136,00 11,10 -
0,75 8,0 |38200075| 164,00 16,60
1,5 12,0 |38200150 | 213,00 20,60
3,0 16,0 38200300 304,00 29,40
% ;] 6,0 28,0 |38200600 492,00 58,90
g § HC " Modell ,,PT” mit Stahlblechgehause
y und Kettenfreischaltung, 0,8 t bis 6,3 t
4 Modell ,, AL’ mit Alu-Gehause
'i_ und Kettenfreischaltung, 0,75 t bis 3,0 t

Seilziige Typ ,,HSZ” und Zubehér
08t,16t,3,2t Tragkraft
— 1-stréngig 2-stréngig 3- und 4-stréngig
senk- | Anschlagwinkel: | Anschlagwinkel:
recht | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60°
t t t t t
2,36 33 | 2,36 50 | 35
3,0 42 | 3,0 63 | 45
50 70 | 50 105 | 7,5
8,0 11,2 | 80 16,8 12,0

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 61



Nur Ubersicht, fiir weitere Informationen

Weitere Artikel aus unserem Hauptkatalog anfordern!
Lieferprogramm

Schwerlast-Kettenverzurrung nach DIN EN 12195-3

mit Ratsch-Lastenspanner,

beiderseits Haken

und hochfesten Teilen

der Giiteklasse 8

oder Giiteklasse 10 und Giiteklasse 12
mit héheren Zugkréften

auf Anfrage

inclusive Sicherungskette e
gegen selbsttétiges Losen. e o e

/ Montage-Beispiel ,-;,',' e

Kettenfarbe schwarz bzw. verzinkt

Nr. 51030206 bis 51013016 *

Standardlédnge 3 m

Schwerlast-Kettenverzurrung Schwerlast-Kettenverzurrung Schwerlast-Kettenverzurrung

Giiteklasse 8 Giiteklasse 10 Giiteklasse 12
Ketten- | Zurrkraft | Spannkraft Ketten- | Zurrkraft | Spannkraft Ketten- | Zurrkraft | Spannkraft
4} LC STF J LC STF 4} LC STF
mm daN daN mm daN daN mm daN daN
6 2.000 500 8 5.000 1.250 7 4.500 1.900
8 4.000 1.000 10 8.000 2.000
8 6.000 1.900
10 6.300 | 1575 13| 13400 | 2.000 w0 | 10000 | 3000 Athd  AD2
13 10.600 1.500 ' '
16 | 16.000 | 2.400 18 | 16000 | 2500

Spezial-Kunststoffseile Typ DFW-HM

in Anlehnung an DIN EN ISO 10325

Die neue Generation als Ersatz fiir Drahtseile,
superleicht, mit héherer Bruchkraft als Drahtseile.

=
=

(Nutzlénge)

«— (Nutzlédnge)

Bruchkraft | als Abschlepp- |als Anschlagseil:
Seil-@ kN Zugseil: in Anlehnung an|Mindest-
mm |linear (nicht| max. Zugkraft | DIN EN 1492-4 | Nutz-
gespleiBt) bei 3-facher Tragkraft linge
Sicherheit senkrecht .
daN t Die herausragenden
Merkmale
6 42,5 1.260 0,5 1,0m vo_nTWD'FW-HM
8 82,5 2500 1.0 1.0m * héhere Bruchkraft
9 105,6 3.150 1 ,1 1 ,O m als Drahtseile
10 110,0 3.290 1,2 1,5m * geringes Gewicht
11 1430 4290 18 15m " sehi gute UV-Bestandig-
12 187,0 5.610 2,2 1,5m . Spezial:impréigniert,
14 253,0 7.600 2,9 15m g*;:lff’a?]ll'gf;ftt gute
16 308,0 9.250 35 20m « vorgereckte Ausfiihrung,
18 4125 12.360 48 20m da§ heiBt: verdichtet ,
20 | 4730 | 14200 5,5 20m ' 1,;%;3532‘;{‘3"26' ca. 30%
22 555,5 16.700 6,4 25m * sehr geschmeidig,
24 632,5 18.990 73 25m gutes Handling
* keine Wasseraufnahme,
26 7315 21.950 8,5 3,0m unempfind"ch gegen
28 814,0 24.450 9,4 30m Btilnzin,t O:f und FettecI
* sehr gute Laugen- un
30 896,5 26.890 11,5 35m Saurebestindigkeit
32 979,0 29.390 1,4 35m * keine Nachteile
3 | 11275 33.850 13,1 35m bei Eis und Schnee
’ ’ ’ * minimierte Unfallgefahr
36 1.210,0 36.290 14,0 35m * Bestandigkeit bei kurz-
38 | 14520 43.580 16,8 40m zgiti7ggrc Erwarmung
40 | 1.650,0 49.500 19,1 4,0m . géf]mzlzpunkt 140°C
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Abdecknetze aus hochfestem Polypropylen

fiir Mulden und Container

Alle Netze haben ringsum eine feste AbschluBkante

Nur Ubersicht, fiir weitere Informationen

Katalog Ladungssicherung anfordern!

Luftdurchlassige Planen aus Polyethylengewebe

fir Mulden und Container

Das luftdurchlassige Material verhindert das Aufbl&hen der Plane
bei starkem Fahrtwind.

Aus UV-bestandigem Polyethylen-Gewebe, mit Randverstarkung und
Planengsen im Abstand von 0,50 m.

Gummi-Spannseil muss separat bestellt werden
(im Preis der Planen nicht enthalten).

Standardfarbe dunkelgrin,

auch in blau erhaltlich, zum glei-
chen Preis, Gewicht: per gm 200 g,
Luftdurchl&ssigkeit ca. 50%
StandardgréBe

3,50x5,00m 3,50x6,00m
350x7,00m 3,50x8,00m

Standardfarbe schwarz,
Gewicht: per gm 240 g,
Luftdurchléssigkeit ca. 50%
StandardgréBe

3,50x5,00m 3,50x6,00m
3,50x7,00m 3,50x8,00m

PVC-beschichtet
Standardfarbe griin,
Maschenweite: 3 mm,
Gewicht: per gm 450 g,
Luftdurchléssigkeit ca. 50%
StandardgréBe

3,00x5,00m 3,00x6,00m
3,00x7,00m 3,00x8,00m

PVC-beschichtet
Standardfarbe griin,
Maschenweite: 5 mm,
Gewicht: per gm 580 g,
Luftdurchlssigkeit ca. 70%
StandardgréBe

3,20x5,00m 3,20x6,00m
320x7,00m 3,20x8,00m

Material @ 2,5 mm StandardgréBe
Maschenweite 30 mm 3,50 x5,00 m
Standardfarbe schwarz 3,50 x 6,00 m
& 3,50x7,00m
3,50 x 8,00 m

r‘

Material @ 2,5 mm StandardgréBe
Maschenweite 45 mm 3,50 x 5,00 m
Standardfarbe schwarz 3,50 x 6,00 m
3,50x7,00m
3,50 x 8,00 m
3,50 x 9,00 m

Material @ 3 mm StandardgréBe
Maschenweite 45 mm 3,50 x 5,00 m
Standardfarbe griin 3,50 x 6,00 m
3,50x 7,00 m
3,50 x 8,00 m
3,50 x 9,00 m

Material @ 3 mm StandardgréBe
Maschenweite 45 mm 3,00 x 5,00 m
Standardfarbe griin 3,00 x6,00m
3,00x7,00m
3,00 x8,00m
3,00x9,00m

Material @ 4 mm StandardgroBe
Maschenweite 45 mm 350 x 5,00 m
Standardfarbe griin 3,50 x 6,00 m
3,50 x 7,00 m
3,50 x 8,00 m
3,50 x 9,00 m

Material @ 2,3 mm  StandardgroBe
Maschenweite 20 mm 3,50x5,00m
Standardfarbe griin 3,50 x 6,00 m
3,50x7,00m
3,50 x8,00m
3,50x 9,00 m

PVC-beschichtet
Standardfarbe griin,
Maschenweite: 1 mm,
Gewicht: per gm 295 g,
Luftdurchl&ssigkeit ca. 30%
StandardgréBe

3,00x5,00m 3,00x6,00m
3,00x7,00m 3,00x8,00m

extra robuste Plane, besonders
geeignet als Abdeckung beim Ein-
blasen von S&gemehl, Standard-far-
be blau, auch in griin erhéltlich zum
gleichen Preis, Gewicht: p. gm 220 g,
Luftdurchl&ssigkeit ca. 10%
StandardgréBe

3,10x5,00m 3,10x6,00m
3,10x7,00m 3,10x8,00m

Netze unter 5 qm 100 % Aufschlag, Netze unter 10 qm 35% Aufschlag. Netze unter 20 qm 20 % Aufschlag. StandardgréBen ohne Aufschiag.

Netze unter 1 gqm 200% Aufschlag.
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Weitere Artikel aus unserem

Lieferprogramm

Wasserdichte Abdeckplanen, PVC-beschichtet
zum Abdecken von Ladungen, nach VDI 2700, Blatt 3.3

Planen in Standard-Ausfiihrung Farbe griin

ringsum verstérkt

und im Abstand von 0,50 m Planendsen 16 mm (innen-@) eingestanzt.

wasserdichte
Abdeckplane

Gewicht: 550 g/m?

Material: PVC-beschichtet

Stérke: 0,5 mm bis 0,7 mm
Farben: @@ @

Nur Ubersicht, bitte den Katalog
~Zubehor-Produkte fur Entsorgungs- und
Recycling-Industrie“ anfordern

Standard- Art.-Nr. Stlick SondergréBen
gréBe €

290x400m | 55990040 | 74,90

290x450m | 55990045 | 83,90

290x500m | 55990050 | 93,00 | Jedeandere

290x550m | 55990055 | 102,10 | PlanengroBe auch

290x6,00m | 55990060 | 111,20 | moglich.

290x6,550 m | 55990065 | 122,40 | Berechnung pergm
O | 290x700m | 55990070 | 129,30 | Art-Nr. 55990000

290x7,50m | 55990075 | 13840 | AM€6,70

290x800m | 55990080 | 147,40

290x850m | 55990085 | 156,50

290x9,00m | 55990090 | 165,60

Spann- und Befestigungs-Madglichkeiten von Planen und Netzen
Die Lange des Spannseiles sollte der circa-Umfangslange der Plane entsprechen.

Gummiseil, beiderseits mit Haken,
10 mm @ x 20 m Lénge

Art.-Nr. 58041200 Stiick € 27,30, weitere Meter — oder + € 1,30

Perlonseil

L A L e = e

NSNS Polypropylenseil

PVC-Planenseil

Planenseil

mit Nylon-Einlage,
PVC-ummantelt,
transparent,

Weitere Spannméglichkeiten auf Anfrage.
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Spannseile als Meterware

Gummiseil 6 mm @, Farbe: wei3  Art.-Nr. 58010600 per Ifdm € -,90
Gummiseil 8 mm @, Farbe: grin  Art.-Nr. 58010800 per Ifdm € 1,10
Gummiseil 10 mm @, Farbe:blau  Art.-Nr. 58011000 per Ifdm € 1,30
Gummiseil 12 mm @, Farbe: weiB  Art.-Nr. 58011200 per Ifdm € 1,40

Gummiseil, 8 mm @, beidseits eingegossene Haken mit Sicherung

(i — ——

Lange 0,3 m
Lange 0,6 m
Lénge 0,8 m
Lange 1,0m

Art.-Nr. 58180803
Art.-Nr. 58180806
Art.-Nr. 58180808
Art.-Nr. 58180810

Stiick €1,60
Stiick €1,70
Stiick €1,80
Stiick €1,90

Gummiseil, 8 mm @, beiderseits Haken, fiir alle Langen

:hm—-———‘_:

L&nge 1 m Art.-Nr. 58080810 Stick € 2,20

Gummi-Spannring 8 mm &, Lange 40 cm

Lénge 40 cm

Art.-Nr. 58050804 Stiick € 1,00

weitere m € 1,10

Alle aufgefihrten Preise zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.




Besuchen Sie uns auch im Internet. Unter www.huck-gmbh.de
finden Sie alle Produkte unserer Kataloge,

ein GroBteil dieser Produkte konnen Sie auch direkt iiber‘s Internet
bestellen.

Prifservice Downloads Wissen Kontakt Anmedden oder En Konto erstellen

m Hier den ganzen Shep durchsuchen ‘E

Anachlagmittel ~r Ladungssicherung Forsts Seiles Edelstahl~ Drahtsslinetze HNetze und Planen' Schutrausristung -

Herzlich Willkommen bei

Seile - Ketten - Netze - Ladungssicherung

i
& | |

\ { |

KETTENGEHANGE ANSCHLAGSEILE TEXTILE ANSCHLAGMITTEL HEBEZEUGE

.

ANSCHLAGPUNKTE KETTENAUFHANGUNG FUR FORSTARTIKEL SEILE

'K/
' Q
& Qh CSCEI;&

Typ POWERNET
EDELSTAHLPROGRAMM DRAHTSEILNETZE METZE UND PLANEN SCHUTZAUSRUSTUNG
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Bestellu ng Lothar HUCK GmbH m
Seile, Bander, Netze, Ketten

Dn 2021/2022
Im Mahlgut 8-14

D-77815 Bihl-Weitenung

per Fax: per Telefon: per email:
(072 23) 96 23-30 (072 23) 96 23-0 kontakt@huck-gmbh.de

Bitte hier Ihre Firmenanschrift eintragen!

per Internet:
www.huck-gmbh.de

Artikel-Nummer oder Typen-Bezeichnung

Menge

Bei Erstbestellung (Neukunde) Versand gegen Vorkasse (keine Gebiihr) oder Nachnahme (ca. 12,-- € Gebiihr)

[ ] Kunde / Kunden-Nr.:

Stimmt |hre Adresse noch? Falls Anderung, bitte korrigieren!

Ansprechpartner bei Ruckfragen:

Ihre Telefon-Nummer:

lhre email-Adresse:

Bestellung erfolgt gemaB unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

[ ] Neukunde

Ort / Datum

Firmenstempel / Unterschrift



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Fa. Lothar Huck GmbH, Im Miihlgut 8 - 14, 77815 Biihl (Stand 1/2019)

§ 1 Aligemeines und Geltungsbereich Forderungen gegen den Kaufer aus der Geschaftsverbindung einschlieBlich der kiinftig entstehenden
(1) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH gelten, soweit nicht ausdriicklich an- Forderungen, auch aus gleichzeitig oder spater abgeschlossenen Vertrdgen beglichen sind. Dies gilt
ders vereinbart, fiir alle Vertrage, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Firma Lothar Huck GmbH auch dann, wenn einzelne oder sémtliche Forderungen von der Lothar Huck GmbH in eine laufende
und sémtlichen damit zusammenhéngenden Rechtsbeziehungen. Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

(2) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH gelten ausschlieBlich; entgegenste- (3) Dem Kunden, der Unternehmer ist, ist es gestattet, die Ware im ordnungsgeméBen Geschéaftsgang
hende, abweichende oder ergénzende Allgemeine Geschéftsbedingungen des Kéufers werden nicht weiter zu verduBern. Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht der Lothar Huck GmbH geh6-
anerkannt, es sei denn, die Lothar Huck GmbH hétte zusétzlich ausdriicklich schriftlich ihrer Geltung render Ware verauBert, so tritt der K&ufer schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus
zugestimmt. der WeiterverauBerung entstehenden Forderungen in Hohe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen
(3) Alle Vereinbarungen, welche von den Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH ab- Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Die Lothar Huck GmbH nimmt die Abtretung an. Wert der Vor-
weichen und zwischen der Lothar Huck GmbH und dem Kéufer getroffen werden, sind in einem Vertrag behaltsware ist der von der Lothar Huck GmbH geltend gemachte Rechnungsbetrag, der jedoch auf3er
schriftlich niederzulegen. Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiter verauBerte Vorbehaltsware im
(4) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH gelten gegeniiber Unternehmen auch Miteigentum der Lothar Huck GmbH, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der
fir sémtliche kiinftigen Geschéfte mit dem Kaufer. Im Rahmen einer laufenden Geschaftsbeziehung mit dem Anteilswert der Lothar Huck GmbH an dem Miteigentum entspricht.

dem Kéufer werden die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH auch Bestandteil des (4) Im Ubrigen ist es dem Kunden verwehrt, ohne vorherige Zustimmung der Lothar Huck GmbH, die im
Vertrages, wenn im Einzelfall kein ausdriicklicher Hinweis auf die Einbeziehung erfolgt. Eigentum der Lothar Huck GmbH stehenden Waren und Materialien mit anderen Sachen zu vermischen
oder zu verbinden, sie zu verarbeiten oder rechtsgeschéftlich tiber sie zu verfligen. Die Lothar Huck
GmbH verpflichtet sich schon jetzt, diese Zustimmung zu erteilen, wenn der Kunde angemessene Si-
cherheit in Hohe des auf die jeweiligen Waren bzw. Materialien entfallenden Preises stellt.

(5) Die Lothar Huck GmbH erméchtigt den Kaufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der
geman Ziffer 2. abgetretenen Forderungen. Die Lothar Huck GmbH wird von der eigenen Einziehungsbe-
fugnis keinen Gebrauch machen, solange der Kéufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegentiber
Dritten, nachkommt. Auf Verlangen der Lothar Huck GmbH hat der Kéufer die Schuld der abgetretenen
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen. Die Lothar Huck GmbH ist erméchtigt,
den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

(6) Uber Zwangsvollstreckungsmafnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oderin die abgetretenen Forde-
rungenhatderKéuferdie LotharHuck GmbHunverziglichunterUbergabederfiirdenWiderspruchnotwendi-
genUnterlagenzuunterrichten.EntsprechendesgiltfirEntwendungoderBeschédigungderVorbehaltsware.
(7) Werden durch die Lothar Huck GmbH Arbeiten an einer vom Kunden Ubergebenen beweglichen Sa-
che durchgefiihrt, so wird ein rechtsgeschaftiiches Pfandrecht zur Sicherung der Anspriiche der Lothar
Huck GmbH auf Entgelt fiir diese Arbeiten an dieser Sache begriindet.

§ 2 Angebotsunterlagen, Lieferung

(1) Sémtliche von der Lothar Huck GmbH angegebenen Angebote, unabhangig von der Form, in der sie
dem Kéufer zur Verfligung gestellt werden sind, soweit nicht schriftlich anders vereinbart, unverbindlich.
Dies gilt auch fir Angaben in Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, insbesondere fiir MaB- und
Gewichtsangaben. Bestimmte technische Anforderungen, insbesondere an die mechanische Belastbar-
keit oder an die Stabilitat gegentiber UV-Strahlung gelten im Zweifel als nicht vereinbart. Bei Personen-
sicherheitsnetzen sind dariiber hinaus die Herstellerprifvorschriften durch den Kunden zu beachten.
(2) Die Bestellung des Kunden ist ein verbindliches Angebot, an das er zwei Wochen gebunden ist. Auf-
trage des Kunden gelten als angenommen, wenn sie von der Lothar Huck GmbH durch eine schriftliche
Auftragsbestatigung bestatigt werden oder unverziiglich bzw. innerhalb der vereinbarten Frist geliefert
bzw. bei Abholung durch den Kéufer bereitgestellt werden.

(3) Ist der Kunde Unternehmer, so ist im Zweifel der Inhalt der schriftlichen Auftragsbestatigung der
Lothar Huck GmbH maBgebend, wenn der Kunde nicht unverziiglich widersprochen hat.

(4) Mundliche Nebenabreden oder Zusicherungen seitens Mitarbeiter und Erfillungsgehilfen von der
Lothar Huck GmbH, die tber den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, sind nur wirksam, wenn sie
schriftlich durch die Lothar Huck GmbH bestétigt worden sind. § 7 Méngeluntersuchung/Gewahrleistung

(5) Alle von der Lothar Huck GmbH genannten Preise verstehen sich im Zweifel in der Wahrung Euro und (1) Die Lothar Huck GmbH gibt keine Garantien ab und sichert auch keine besonderen Eigenschaften zu.
ohne Mehrwertsteuer. Im Zweifel gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zugénglichen Preisli- (2) Bei Textilnetzen mit quadratischen Maschenstellungen sind Ansatznéhte nicht zu vermeiden und
sten und Stundensétze. Fracht, Transport, Verpackung und Versicherung werden im Zweifel gesondert stellen somit keinen Mangel dar. Textilnetze werden dariiber hinaus mit UV-Stabilisatoren versehen.
berechnet und sind im Preis nicht enthalten. Vom Kunden veranlasste Anderungen und/oder Erweite- (3) Im Ubrigen richten sich die Méangelgewéhrleistungsrechte nach den gesetzlichen Vorschriften. Soweit
rungen des Liefer- bzw. Leistungsumfangs werden durch die Lothar Huck GmbH gesondert berechnet. der Kunde Unternehmer ist, gelten zusétzlich die gesetzlichen kaufménnischen Untersuchungs- und
(6) An Abbildung, Zeichnung, Berechnung und sonstigen Unterlagen, die der K&ufer im Rahmen der Riigeobliegenheiten nach § 377 HGB.

Geschéftsbeziehung mit der Lothar Huck GmbH erhélt, behalt sich die Lothar Huck GmbH Eigentums- o

und Urheberrechte vor. § 8 Ruicktritt , N o ,

(7) Der Mindestauftragswert betrégt 20,00 € netto (brutto 23,80 €) fiir Kleinauftrége. Unter diesem Betrag (1) Die Lothar Huck GmbH kann bis zur Ubergabe der gekauften Ware an den Kaufer jederzeit aus
ist die Firma Lothar Huck GmbH berechtigt, den Auftrag im Rahmen des Mindestauftragswertes zu Wichtigem Grund vom Kaufvertrag zuriicktreten. . o
berechnen. (2) Hat der Kéufer den wichtigen Grund zu vertreten, hat er nur Anspruch auf Vergiitung fir die bis zum
(8) Alle im Zusammenhang mit Unterlagen (Kataloge, Broschiiren, Angebote etc.) von der Lothar Huck Zugang des Ricktritts getétigten notwendigen Aufwendungen. i

GmbH eventuell verwendeten Begriffe (insbesondere ,zugesicherte Eigenschaften*, ,garantierte Lei- (3) Hat der Kaufer den wichtigen Grund nicht zu vertreten, kann er gegeniiber der Lothar Huck GmbH
stung®, ,garantieren*, ,Garantie* etc.) verstehen sich nicht als Beschaffenheitsgarantie im Sinne der §§ lediglich die angemessenen Kosten eines anderweitigen Bezugs der bestellten Ware (sogenannter De-
443, 444, 639 BGB. Die getroffenen AuBerungen stellen stets eine Beschreibung der vereinbarten Be- ckungskauf) geltend machen. Weitergehende Anspriiche des Kaufers auf Schadensersatz sind ausge-
schaffenheit und Leistungscharakteristika dar, ohne dass damit eine Beschaffenheitsgarantie im Sinne Schiossen. o o

der Gesetzesbestimmung abgegeben wird. Die Lothar Huck GmbH haftet nicht fiir Werbeaussagen Drit- (4) Ein wichtiger Grund im Sinne des vorgenannten Absatzes 1 bis 3 liegt insbesondere vor, wenn

ter, insbesondere Werbeaussagen von Herstellern oder deren Gehilfen. als Folge hoheitlicher Entscheidung das Interesse der Lothar Huck GmbH an der Erbringung der ver-
. . i o tragsgeméBen Leistung wegféllt, auf Seiten des Kéufers ein Insolvenzantrag gestellt wird oder dessen

§ 3 Lieferfristen/Termine, Teilleistungen . o . Voraussetzungen vorliegen.

(1) Bei den durch die Lothar Huck GmbH angegebenen Fristen und Termine fir Lieferungen und Leistun-

gen handelt es sich um ,ca.“Lieferfristen. § 9 Haftungsbegrenzung

(2) Teilligferungen sind zuléssig. (1) Die Lothar Huck GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kaufer Schaden-

ersatzanspriiche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit, einschlieBlich Vorsatz oder
grober Fahrldssigkeit seiner Vertretung oder Erflillungsgehilfen beruhen. Ferner haftet die Lothar Huck
GmbH fiir schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche, deren Erfilllung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung
des Vertrags Uberhaupt erst ermglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelméaBig ver-
trauen darf. Soweit die Lothar Huck GmbH kein Vorsatz oder keine grobe Fahrléssigkeit angelastet wird,
ist die Schadensersatzhaftung aus den vorhersehbaren, bei Vertrégen dieser Art,

Ublicherweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Kéufers
ist damit nicht verbunden.

(2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit bleibt
unberuhrt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unbertihrt.

(3) Dartiber hinausgehende Schadenersatzanspriiche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausge-
schlossen. Dies gilt auch, soweit der Kéufer anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der
Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

(4) Fir die Haftung wegen groben Verschuldens sowie fir Schadenersatzanspriche, die auf die Ver-
letzung des Lebens, des Kérpers und der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjahrungs-
vorschriften.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Wenn nichts anderes vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware ohne Abzug sofort féllig.
(2) Die Gewahrung von Zahlungszielen, Nachlassen und Skonti bedarf der ausdriicklichen Vereinbarung.
(3) Leistungen des Kéufers erfiillungshalber werden nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung
angenommen.

(4) Gutschriften Uber Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abziiglich der Auslagen
mit Wertstellung des Tages, an dem die Lothar Huck GmbH Ciber den Wert verfiigen kann.

(5) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht
gewahrt, soweit sich der Kaufer mit der Bezahlung friherer Lieferungen in Verzug befindet.

(6) Zahlungsverweigerung oder Zuriickbehalt seitens des Kéufers ist ausgeschlossen, wenn er den Man-
gel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge
grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass die Lothar Huck GmbH den Mangel
oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie fiir die Beschaffenheit
der Sache tibernommen hat. Im Ubrigen darf die Zahlung wegen Méngeln oder sonstigen Beanstan-
dungen in einem angemessenen Umfang zurlickbehalten werden.

(7) Aufrechnung gegen Forderungen der Lothar Huck GmbH ist nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig
festgestellten Forderungen zuldssig. Der Kunde kann sein Zuriickbehaltungsrecht nur ausiben, wenn
und soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhaltnis beruht. § 10 Datenspeicherung

(8) Der Kunde darf Anspriiche und Rechte aus dem Vertragsverhaltnis nur mit schriftlicher Zustimmung Der Kaufer ist damit einverstanden, dass die Lothar Huck GmbH personenbezogene Daten des Kéu-
der Lothar Huck GmbH abtreten oder an Dritte — auch sicherungshalber — tibertragen oder verpfédnden. fers speichert, bearbeitet und soweit dies zur Erflllung und Abwicklung der Geschéftsbeziehungen
bzw. fiir interne Auswertungen Ublich und/oder erforderlich ist, Dritten Ubermitteln, soweit dies fiir die
Vertragsdurchfiihrung gesetzlich zuléssig ist. Die Daten werden zudem zur Pflege der Kundenbezie-
hung verwendet, sofern der K&ufer dem nicht gemaB § 21 DSGVO widerspricht. Soweit erforderlich und
gesetzlich zuldssig, werden Vertragsdaten zum Zwecke der Prifung der Bonitét des Kéufers an Dritte,
insbesondere an Kreditauskunfteien tibermitteln, deren Ergebnisse auch anderen Dritten zur Verfiigung
gestellt werden kdnnen.

§ 5 Gefahreniibergang

(1) Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort und entsprechender Benachrichtigung des
Kéufers durch die Lothar Huck GmbH geht die Gefahr auf den Kaufer iiber.

(2) Beim Verkauf von Waren an Kunden, die keine Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufélligen
Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der Ware mit Ubergabe an den Kunden, bei Versendung
und Ubergabe an die Transportperson, bei Lieferung auf Abruf mit Zugabe der Mitteilung der Versand-
bereitschaft beim Kunden auf diesen iber. Als Transportperson gelten auch die eigenen, mit Versendung § 11 Rechtswahl und Gerichtsstandklausel

und Transport beauftragten Mitarbeiter der Lothar Huck GmbH. (1) Fir alle Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien nach MaBgabe von § 1 Abs. 1 gilt unter Aus-
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware abzunehmen und fiir den ungehinderten Zutritt zum Anliefe- schluss des ON-Kaufrechts ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

rungsort wahrend der Anlieferungszeit zu sorgen. VerstdB3t der Kunde schuldhaft gegen seine Verpflich- (2) Sofern der Kéufer Kaufmann, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder éffentlich-rechtliches
tungen zur Mitwirkung bei der Abnahme oder gerat er mit ihrer Erfilllung in Verzug, so hat er der Lothar Sondervermdgen ist, gilt der Sitz der Firma Lothar Huck GmbH als ortlich zustandiger Gerichtsstand
Huck GmbH den entstehenden Schaden, einschlieBlich der Aufwendungen fir notwendige Zwischenla- vereinbart. Die Lothar Huck GmbH ist jedoch berechtigt, den Kaufer auch an seinem Geschéftssitz

gerung, Arbeitskosten der Mitarbeiter, fiir Transporte, An- und Abfahrten zu ersetzen. zu verklagen. Absatz 1 gilt auch fiir jeden anderen Kunden, der ohne Verbraucher mit Wohnsitz in der

europdischen Union zu sein, keinen allgemeinen Gerichtsstand der Bundesrepublik Deutschland hat,
§ 6 Sicherheiten nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz, Sitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik
(1) Die Lothar Huck GmbH behalt sich das Eigentum an der Ware bis zur vollstandigen Bezahlung des Deutschland verlegt oder dessen Wohnsitz, Sitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Kaufpreises vor. Klageerhebung nicht bekannt ist.

(2) Bei Waren, die der Kéufer als Unternehmer im Rahmen einer laufenden Geschéftsbeziehung von (3) Sofern sich aus der Auftragsbestétigung nichts anderes ergibt, ist Erfiillungsort der Geschéftssitz der
der Lothar Huck GmbH bezieht, behélt sich die Lothar Huck GmbH das Eigentum vor, bis sémtliche Firma Lothar Huck GmbH.

Frachtkostengrenze:

Auftrége, die einen Nettowarenwert von 250,00 € erreichen, werden frachtfrei Empfangsstation geliefert. Bei Wiederverkaufern wird ab einem
Nettowarenwert von 500,00 € frachtfrei Empfangsstation geliefert. Lieferungen ins Ausland werden ab einem Nettowarenwert von 500,00 €
frachtfrei deutsche Grenze geliefert. Die Lieferung von Drahtseilnetzen und Traversen erfolgt ab Werk.



Besuchen Sie uns auch im Internet. Unter www.huck-gmbh.de finden Sie alle Produkte unserer
Kataloge, ein GroBteil dieser Produkte konnen Sie auch direkt liber‘s Internet bestellen.

www.huck-gmbh.de
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